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1.1 Sicherheits-
hinweis

1.2
Lieferumfang

1.3 Empfohlenes
Zubehör

1.4 Besondere
Merkmale

Überprüfen Sie bitte, ob das Gerät, an das Sie das
Mikrofon anschließen möchten, den gültigen Si-
cherheitsbestimmungen entspricht und mit einer
Sicherheitserdung versehen ist.

Kontrollieren Sie bitte, ob die Verpackung alle
oben angeführten Teile enthält. Falls etwas fehlt,
wenden Sie sich bitte an Ihren AKG-Händler.

• Robustes Kondensatormikrofon für Instrumen-
talabnahme auf der Bühne.

• Frequenzgang speziell für die Abnahme von
Schlaginstrumenten ausgelegt.

1 Sicherheitshinweis/Beschreibung

1 C 418III 1 W 44 

• Mikrofonkabel MK 9/10: 10 m 2-polig
geschirmtes Kabel mit XLR-Stecker

und XLR-Kupplung

• Phantomspeiseadapter MPA III L

• Batteriespeisegeräte
B 29 L, B 15

• Phantomspeisege-
räte N 62 E, 

N 66 E, B 18 
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• Gummiüberzogener Clip zur stabilen Befesti-
gung am Instrument.

• Mikrofonarm mit Schwenkgelenk zur exakten
Ausrichtung des Mikrofons.

• Elastische Lagerung des Wandlersystems zur
wirkungsvollen Körperschallunterdrückung.

• Hohe Rückkopplungssicherheit durch fre-
quenzunabhängige hypernierenförmige Richt-
charakteristik.

Das C 418III ist ein Kondensator-Miniaturmikrofon
mit hypernierenförmiger Richtcharakteristik. Es
wurde speziell für die Abnahme von Schlaginstru-
menten (Snare, Tom-Toms, Roto-Toms) direkt am
Instrument entwickelt. 
Eine Bassabsenkung ab 500 Hz verhindert die
Überbetonung der tiefen Frequenzen, die unver-
meidlich entsteht, wenn ein Mikrofon sehr nahe
am Schlagfell befestigt ist. Eine Anhebung der
Empfindlichkeit bei 5 bis 10 kHz sorgt für einen
knackigen Sound.
Ein robuster, gummiüberzogener Clip erlaubt die
sichere Befestigung am Instrument. Der Mikrofon-
arm mit Schwenkgelenk ermöglicht eine exakte
Ausrichtung des Mikrofons auf das Schlagfell.
Durch seine hypernierenförmige, frequenzunab-
hängige Richtcharakteristik ist das C 418III beson-
ders unempfindlich gegen Rückkopplungen und
Übersprechen von benachbarten Instrumenten.
Die spezielle elastische Lagerung des Wandlersy-
stems sorgt für eine weitgehende Unempfindlich-
keit des Mikrofons gegen Körperschall und
Schläge mit dem Drumstick.
Ein externer Windschutz für die Dämpfung von
Windgeräuschen bei Einsatz im Freien ist im Lie-
ferumfang enthalten.

1 Beschreibung

1.5 Kurz-
beschreibung
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1.6 Varianten
C 418III PP

C 418III L

2.1 Einleitung

Wichtig!

2.2 C 418III PP
2.2.1 Anschluss

an symmetri-
sche Eingänge

Das C 418III ist in zwei Ausführungen erhältlich:
• Mit 3-poligem XLR-Stecker mit eingebautem

Adapter für Universal-Phantomspeisung von 9
bis 52 V.

• Mit verriegelbarem Mini-XLR-Stecker zum An-
schluss an Battteriespeisegerät B 29 L, Phan-
tomspeiseadapter MPA III L oder AKG-
Taschensender.

Das C 418III PP/C 418III L ist ein Kondensatormi-
krofon und benötigt daher eine Stromversorgung.

Wenn Sie andere als die von AKG empfoh-
lenen Speisegeräte verwenden, kann das
Mikrofon beschädigt werden und erlischt
die Garantie.

1. Stecken Sie den Phantomspeiseadapter (1) am
Mikrofonkabel an einen symmetrischen XLR-
Mikrofoneingang mit Phantomspeisung an.

2. Schalten Sie die Phantomspeisung ein. (Lesen

2 Anschluss

1 Beschreibung

XLR

1

21
3

PhantomXLR

Abb. 1: Anschluss an symmetrischen Eingang
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Siehe Abb. 1.

2.2.2 Anschluss
an asymmetri-
sche Eingänge
Siehe Abb. 2.

Hinweis:

Sie dazu in der Betriebsanleitung des jeweili-
gen Gerätes nach.)

3. Wenn Ihr Mischpult keine Phantom-
speisung besitzt, stecken Sie den
Phantomspeiseadapter (1) an ein optionales
AKG-Phantomspeisegerät (2) (N 62 E, N 66 E,
B 18, B 15) an und verbinden Sie das
Phantomspeisegerät mit Hilfe eines XLR-
Kabels (3) (z.B. AKG MK 9/10 - nicht mitglie-
fert) mit einem symmetrischen Eingang.

Phantomspeisegeräte (2) von AKG können Sie auch
an einen asymmetrischen Eingang anschließen.
Verwenden Sie dazu ein Kabel (3) mit XLR-
Stecker (weiblich) und Mono-Klinkenstecker:

1. Verbinden Sie im XLR-Stecker (4) mittels einer
Drahtbrücke Stift 1 mit Stift 3 und mit der
Abschirmung.

2. Verbinden Sie die innere Ader des Kabels mit
Stift 2 des XLR-Steckers (4) und der Spitze
des Klinkensteckers (5).
Beachten Sie, dass asymmetrische Kabel Ein-
streuungen aus Magnetfeldern (von Netz- und
Lichtkabeln, Elektromotoren usw.) wie eine An-
tenne aufnehmen können . Bei Kabeln, die län-

2 Anschluss

XLR Phantom

1

2

3

4 5

Abb. 2: Anschluss an asymmetrischen Eingang
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2.3 C 418III L
2.3.1 Anschluss

mittels B 29 L
Siehe Abb.3.

Kabel anstecken:

Kabel abziehen:

Wichtig!

Siehe Abb. 3.

Symmetrischer
Eingang:

Asymmetrischer
Eingang:

ger als 5 m sind, kann dies zu Brumm- und
ähnlichen Störgeräuschen führen.

Mit dem optionalen Batteriespeisegerät B 29 L
können Sie das Mikrofon an symmetrische oder
asymmetrische Eingänge ohne Phantomspeisung
anschliessen.

1. Stecken Sie den Mini-XLR-Stecker (1) am
Mikrofonkabel bis zum Anschlag in eine der
beiden Mini-XLR-Buchsen am B 29 L (2).
Der Stecker (1) verriegelt sich automatisch.
Zum Abziehen des Kabels drücken Sie auf
den Entriegelungsknopf am Mini XLR-Stecker
(1) und ziehen Sie den Stecker (1) aus der
Buchse heraus.
Um das Kabel nicht zu beschädigen, zie-
hen Sie niemals am Kabel selbst!

2. Verbinden Sie das B 29 L (2) mit dem
gewünschten Eingang.
• Zum Anschluss an einen symmetrischen

Eingang verwenden Sie ein handelsübli-
ches XLR-Kabel (3).

• Siehe Kapitel 2.2.2.

2 Anschluss

B 29 L

1

2

3

4 5

Abb. 3: Anschluss-Schema mit B 29 L
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2.3.2 Anschluss
mittels MPA III L
Kabel anstecken:
Siehe Abb. 4.

Kabel abziehen:

Siehe Abb. 4.

2.3.3 Anschluss an
Taschensender

1. Stecken Sie den Mini-XLR-Stecker (1) am
Mikrofonkabel bis zum Anschlag in die Mini-
XLR-Kupplung (2) am Anschlusskabel des
MPA III L (3).
Der Stecker (1) verriegelt sich automatisch.
Siehe Kapitel 2.3.1.

2. Stecken Sie den MPA III L (3) an einen sym-
metrischen XLR-Mikrofoneingang mit Phan-
tomspeisung an.

3. Schalten Sie die Phantomspeisung ein. (Lesen
Sie dazu in der Betriebsanleitung des jeweili-
gen Gerätes nach.)

4. Wenn Ihr Mischpult keine Phantom-
speisung besitzt, stecken Sie den MPA III L
(3) an ein optionales AKG-Phantomspeise-
gerät (4) (N 62 E, N 66 E, B 18, B 15) an und
verbinden Sie das Phantomspeisegerät (4) mit
Hilfe eines XLR-Kabels (5) (z.B. AKG MK 9/10
- nicht mitgliefert) mit einem symmetrischen
Eingang.

Lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres
Taschensenders nach.

2 Anschluss

Mini XLR Mini XLR MPA

MPA

3

Phantom

4

1 2 3

5

Abb. 4: Anschluss-Schema mit MPA III L
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3.1 Einleitung

3.2 Snare Drum

Abb. 5: Befestigung
des Mikrofons an

der Snare Drum

Siehe Abb. 5.

3.3 Tom-Toms,
Roto-Toms

Siehe Abb. 6 und 7.

Hinweis:

Um den ”richtigen” Sound zu finden, müssen Sie
in jedem Fall mit der Mikrofonpositionierung expe-
rimentieren. Als Ausgangspunkt dafür sind in den
folgenden Kapiteln bewährte Mikrofontechniken
beschrieben.

1. Klemmen Sie das Mikrofon am Spannring des
Schlagfells an.

2. Positionieren Sie das Mikrofon:
• Wenn Sie das Mikrofon auf den Rand des

Schlagfells ausrichten, erhalten Sie einen
harten, knackigen Sound.

• Wenn Sie das Mikrofon auf die Mitte des
Schlagfells ausrichten, erhalten Sie einen
volleren, offeneren Sound.

1. Klemmen Sie das Mikrofon am Spannring des
Schlagfells an und richten Sie es wie in Kapitel
3.2 beschrieben aus.

Durch den speziell entwickelten Frequenzgang
des Mikrofons mit einer sanften Bassabsen-
kung ab 500 Hz bis zu einer maximalen Dämp-
fung von 12 dB bei 50 Hz wird ein Nachschwin-
gen des Schlagfells kaum hörbar werden. Ei-

3 Anwendung
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Abb. 6: Befestigung
des Mikrofons an
Tom-Toms

Abb. 7: Befestigung
des Mikrofons an
Roto-Toms

nen besonders trockenen Sound erhalten Sie,
wenn Sie ein Papiertaschentuch oder ein
Stück Filz mit Klebeband am Rand des Schlag-
fells befestigen.

Reinigen Sie das Gehäuse des Mikrofons mit ei-
nem mit Wasser befeuchteten Tuch.

3 Anwendung

4 Reinigung
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5 Fehlerbehebung

Fehler

Kein Ton:

Verzerrungen:

Mögliche Ursache

1. Mischpult und/oder
Verstärker ausge-
schaltet.

2. Kanal-Fader oder
Summenpegelregler
am Mischpult oder
Lautstärkeregler des
Verstärkers steht auf
Null.

3. Mikrofon nicht an
Mischpult oder 
Verstärker ange-
schlossen.

4. Kabelstecker nicht
richtig angesteckt.

5. Kabel defekt.

6. Keine Speise-
spannung.

1. Gain-Regler am
Mischpult zu weit
aufgedreht.

2. Mischpulteingang zu
empfindlich.

Abhilfe

1. Mischpult und/oder
Verstärker ein-
schalten.

2. Kanal-Fader oder
Summenpegelregler
am Mischpult oder
Lautstärkeregler des
Verstärkers auf ge-
wünschten Pegel
einstellen.

3. Mikrofon an Misch-
pult oder Verstärker
anschließen.

4. Kabelstecker
nochmals an-
stecken.

5. Kabel überprüfen
und falls nötig er-
setzen.

6. Phantomspeisung
einschalten.
Phantomspeise-
gerät: ans Netz
anschließen bzw.
Batterie(n) einlegen.
Kabel überprüfen
und falls nötig er-
setzen.

1. Gain-Regler zurück-
drehen.

2. 10-dB-Vorab-
schwächung 
zwischen Mikrofon-
kabel und Eingang
stecken.
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6 Technische Daten

Arbeitsweise: Kondensatormikrofon mit 
Permanentladung

Richtcharakteristik: Hyperniere
Übertragungsbereich: 50 - 20.000 Hz
Empfindlichkeit: 4 mV/Pa (-48 dBV bez. auf 1 V/Pa)
Elektrische Impedanz bei 1000 Hz: 200 Ω
Empfohlene Lastimpedanz: ≥2000 Ω
Grenzschalldruckpegel für 1% / 3% Klirrfaktor: 131 / 140 dB SPL
Äquivalentschalldruckpegel: 38 dB (nach DIN 45412)
Speisespannung: C 418III PP: 9-52 V Universalphantomspeisung

C 418III L: Batteriespeisegerät B 29 L,
Phantomspeiseadapter MPA III L,
AKG WMS Taschensender

Stromaufnahme: ca. 2 mA
Kabellänge/Steckerart: C 418III PP: 3 m / XLR 3-polig

C 418III L: 1,5 m / Mini-XLR 3-polig
Oberfläche: mattschwarz
Abmessungen: 75 x 35 mm
Netto/Bruttogewicht: C 418III PP: 126 g / 448 g

C 418III L: 62 g / 381 g

Dieses Produkt entspricht der Norm EN 50 082-1, vorausgesetzt, dass nachge-
schaltete Geräte CE-konform sind.

Frequenzgang Polardiagramm



12

1.1 Precaution

1.2 Unpacking

1.3 Optional
Accessories

1.4 Features

Please make sure that the piece of equipment
your microphone will be connected to fulfills the
safety regulations in force in your country and is
fitted with a ground lead.

Check that the packaging contains all of the com-
ponents listed above. Should anything be miss-
ing, please contact your AKG dealer.

• Rugged condenser microphone for instrument
miking on stage.

• Frequency response tailored to drum miking.
• Rubber coated clamp for secure attachment to

the instrument.

1 Precaution/Description

1 C 418III 1 W 44 

• MK 9/10 microphone cable: 10-m 
(30-ft.) 2-conductor shielded cable

w/male and female XLR connectors

• MPA III L phantom power adapter

• B 29 L, B15 battery power
supplies

• N 62 E, N 66 E,
B 18 phantom 

power suppplies
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• Microphone arm with swivel joint for precise
alignment.

• Transducer shock mount reduces handling and
cable noise.

• Frequency-independent hypercardioid polar
response for high gain before feedback.

The C 418III is a miniature hypercardioid condens-
er microphone. It has been specifically designed
for miking up drums (snare drum, tom-toms, roto
toms) directly on the instrument.
A bass rolloff below 500 Hz prevents the kind of
low-frequency overemphasis that would be the
natural consequence of placing a microphone ex-
tremely close to the top head of a drum. A boost in
the microphone's sensitivity between 5 kHz and
10 kHz provides a punchy sound.
A solid, rubber coated clamp will fix the micro-
phone securely on the instrument and the swivel
joint on the microphone arm allows you to align
the microphone exactly with the desired "sweet
spot" on the skin.
The microphone's frequency-independent hyper-
cardioid polar pattern ensures high gain before
feedback and reduces spillover from neighboring
instruments to a minimum. The transducer is sus-
pended in a special shock mount that makes the
microphone highly insensitive to mechanical noise
and drumstick blows.
An external windscreen supplied with the micro-
phone helps reduce wind noise when using the
microphone on an open-air stage.

The C 418III is available in two versions:
• With 3-pin XLR connector with integrated ad-

apter for 9 to 52 V universal phantom power.
• With locking mini XLR connector for use with

the B 29 L battery power supply, MPA III L

1 Description

1.5 Brief
Description

1.6 Versions
C 418III PP:

C 418III L:
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2.1 Introduction

Important!

2.2 C 418III PP
2.2.1 Connecting

to Balanced
Inputs

Refer to fig. 1.

Refer to fig. 1.

phantom power adapter, or AKG bodypack
transmitters.

The C 418III is a condenser microphone and there-
fore needs a power supply.

Using any power supply other than those
recommended by AKG may damage your
microphone and will void the warranty.

1. Connect the phantom power adapter (1) on the
microphone cable to a balanced XLR micro-
phone input with phantom power.

2. Switch the phantom power on. (Refer to the in-
struction manual of the unit to which you
connected your microphone.)

3. If your mixer provides no phantom power:
Connect the phantom power adapter (1) to an
optional AKG phantom power supply (2) (N 62 E,
N 66 E, B 18, B 15) and use an XLR cable (3)
(e.g., an optional MK 9/10 from AKG) to connect

2 Interfacing

1 Description

XLR

1

21
3

PhantomXLR

Fig. 1: Connecting to a balanced input.
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2.2.2 Connecting
to Unbalanced
Inputs
Refer to fig. 2.

Note:

2.3 C 418III L
2.3.1 Using the
Optional B 29 L

the phantom power supply to the desired
balanced input.

You may connect any AKG phantom power sup-
ply (2) to an unbalanced input, too.

Use a cable (3) with a female XLR connector and
TS jack plug:

1. On the XLR connector (4), use a wire bridge to
connect pin 1 to pin 3 and the cable shield.

2. Connect the inside wire of the cable to pin 2
on the XLR connector (4) and the tip contact
of the jack plug (5).

Unbalanced cables may pick up interference
from stray magnetic fields near power or lighting
cables, electric motors, etc. like an antenna.
This may introduce hum or similar noise when
you use a cable that is longer than 16 feet (5 m).

The optional B 29 L battery supply allows you to
connect the microphone to balanced or un-
balanced inputs with no phantom power.

2 Interfacing

XLR Phantom

1

2

3

4 5

Fig. 2: Connecting to an unbalanced input.
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Connecting the
cable:

Refer to fig. 3.

Disconnecting
the cable:

Important!

Refer to fig. 3.

Balanced input:

Unbalanced input:

2.3.2 Using the
MPA III L

Connecting the cable:
Refer to fig. 4.

Disconnecting
the cable:

1. Push the mini XLR connector (1) on the micro-
phone cable into one of the two mini XLR
sockets on the B 29 L (2) to the stop.
The connector will lock automatically.

To disconnect the cable, press the unlocking
button on the mini XLR connector (1) and pull
the connector (1) out of the socket.

To avoid damaging the cable, never try to
pull out the cable itself!

2. Connect the B 29 L (2) to the desired input.

• Use a commercial XLR cable (3) to connect
the B 29 L (2) to a balanced input.

• Refer to section 2.2.2 above.

1. Push the mini XLR connector (1) on the micro-
phone cable into the mini XLR socket (2) on the
cable of the MPA III L (3) to the stop.
The connector will lock automatically.

Refer to section 2.3.1 above.

2 Interfacing

B 29 L

1

2

3

4 5

Fig. 3: Using the B 29 L to power the microphone.
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Refer to fig. 4.

2.3.3 Connecting
to a Bodypack
Transmitter

2. Connect the MPA III L (3) to a balanced XLR
microphone input with phantom power.

3. Switch the phantom power on. (Refer to the in-
struction manual of the unit to which you
connected your microphone.)

4. If your mixer provides no phantom power:
Connect the MPA III L (3) to an optional AKG
phantom power supply (4) (N 62 E, N 66 E, B 18,
B 15) and use an XLR cable (5) (e.g., an optional
MK 9/10 from AKG) to connect the phantom
power supply (4) to the desired balanced input.

Refer to the manual of your bodypack transmitter.

2 Interfacing

Mini XLR Mini XLR MPA

MPA

3

Phantom

4

1 2 3

5

Fig. 4: Connection diagram with MPA III L.
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3.1 Introduction

3.2 Snare Drum

Fig. 5: Fixing the
microphone on a

snare drum.

Refer to fig. 5.

3.3 Tom-toms,
Roto Toms

Refer to figs. 6 and 7.

Note:

The best way to get the ultimate sound is to ex-
periment with various microphone positions. The
following sections describe proven techniques
that you may want to use as starting points for
your own experiments.

1. Clamp the microphone to the top hoop.
2. Align the microphone:

• To get a tight, punchy sound, aim the micro-
phone at the perimeter of the skin.

• To get a rounder, more open sound, aim the
microphone at the center of the skin.

1. Clamp the microphone to the top hoop and
align the microphone referring to section 3.2
above.

The frequency response of the microphone
has been specifically designed to roll off gently
below 500 Hz down to a maximum attenuation
of 12 dB at 50 Hz. This will largely prevent top
head ringing from becoming audible. To get a
very dry sound, you can tape a strip of felt or a
piece of tissue paper to the skin in an off-
center position.

3 Using Your Microphone
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Fig. 6: Fixing the
microphone on
tom-toms.

Fig. 7: Fixing the
microphone on
Roto toms.

To clean the microphone case, use a soft cloth
moistened with water.

3 Using Your Microphone

4 Cleaning
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5 Troubleshooting

Problem

No sound:

Distortion:

Possible Cause

1. Power to mixer
and/or amplifier is
off.

2. Channel or master
fader on mixer, or
volume control on
amplifier is at zero.

3. Microphone is not
connected to mix-
er or amplifier.

4. Cable connectors
are seated loosely.

5. Cable is defective.

6. No supply voltage.

1. Gain control on
the mixer set too
high.

2. Mixer input sensi-
tivity too high.

Remedy

1. Switch power to
mixer or amplifier
on.

2. Set channel or
master fader on
mixer or volume
control on ampli-
fier to desired 
level.

3. Connect micro-
phone to mixer or
amplifier.

4. Check cable
connectors for se-
cure seat.

5. Check cable and re-
place if damaged.

6. Switch phantom
power on.
Phantom power
supply: connect to
power outlet or in-
sert battery 
(batteries).
Check cable and re-
place if necessary.

1. Turn gain control
down CCW.

2. Connect a 10-dB
preattenuation
pad between
microphone cable
and input.
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6 Specifications

Type: pre-polarized condenser microphone
Polar pattern: hypercardioid
Frequency range: 50 Hz to 20,000 Hz
Sensitivity at 1 kHz: 4 mV/Pa (-48 dBV re 1 V/Pa)
Impedance: 200 Ω
Recommended load impedance: ≥2000 Ω
Max. SPL for 1%/3% THD: 131/140 dB SPL
Equivalent noise level: 38 dB (A) (to DIN 45412)
Power requirement: C 418III PP: 9 to 52 V universal phantom power

C 418III L: B 29 L battery power supply,
MPA III L phantom adapter,
AKG WMS bodypack transmitters

Current consumption: approx. 2 mA
Cable length/Connector: C 418III PP: 3 m (10 ft.) / 3-pin male XLR

C 418III L: 1.5 m (5 ft.) / 3-pin mini XLR
Finish: matte black
Size: 75 x 35 mm (2.9 x 1.4 in.)
Net/shipping weight: C 418III PP: 126 g (4.5 oz.) / 448 g (15.8 oz.)

C 418III L: 62 g (2.2 oz.) / 381 g (13.5 oz.)

This product conforms to EN 50 082-1 provided it is connected to
equipment with a CE mark.

Frequency Response Polar Diagram
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1.1 Consigne de
sécurité

1.2 Fournitures

1.3 Accessoires
optionnels

1.4
Caractéristiques

particulières

Vérifiez si l’appareil auquel vous voulez raccorder
le microphone répond aux prescriptions relatives
à la sécurité en vigueur et s’il possède une mise à
la terre de sécurité.

Contrôlez si le carton contient bien tous les élé-
ments énumérés ci-dessus. Si ce n’est pas le cas,
veuillez contacter votre distributeur AKG.

• Microphone électrostatique miniature robuste
pour prise d’instruments sur scène.

• Réponse en fréquence spécialement adaptée
à la prise d’instruments à percussion.

• Clip revêtu de caoutchouc assurant la stabilité

1 Consigne de sécurité / Description

1 C 418III 1 W 44 

• Câble de micro MK 9/10 : câble blindé 
bipolaire de 10 m, avec connecteurs

XLR mâle et femelle

• Adaptateur pour alimentation 
fantôme MPA III L

• Alimentations à piles
B 29 L, B 15

• Appareils d’alimenta-
tion fantôme N 62 E, 

N 66 E, B 18
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de la fixation sur l’instrument.
• Bras de micro avec articulation pivotante pour

une orientation précise du micro.
• Suspension élastique du système transduc-

teur atténuant efficacement les bruits de mani-
pulation.

• Remarquable immunité au larsen grâce à la ca-
ractéristiques de directivité hypercardioïde in-
dépendante de la fréquence.

Le C 418III est un microphone miniature élec-
trostatique hypercardioïde, conçu spécialement
pour la prise d’instruments à percussion (caisse
claire, tom-toms, roto-toms) directement sur l’in-
strument.
L’atténuation des graves intervenant à partir de
500 Hz permet d’éviter la mise en avant excessive
des basses fréquences, qui se produit normale-
ment lorsqu’un micro est fixé très près de la mem-
brane de percussion. Une augmentation de la
sensibilité entre 5 et 10 kHz fait ressortir la verdeur
des attaques.
Un clip solide, revêtu de caoutchouc assure une
bonne stabilité de fixation sur l’instrument. Le
bras de micro à articulation pivotante permet d’o-
rienter le micro avec précision sur la membrane de
percussion.
Grâce à sa caractéristique hypercardioïde, indé-
pendante de la fréquence, le C 418III est particu-
lièrement insensible au larsen et à la diaphonie
provenant d’instruments voisins. Le transducteur
étant doté d’une suspension élastique spéciale, le
micro est extrêmement peu sensible aux bruits de
manipulation et de frappe. Le microphone est livré
avec une bonnette antivent externe pour l’atté-
nuation des bruits de vent en cas d’utilisation en
plein air. 

1 Description

1.5 Description
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1.6 Versions
C 418III PP

C 418III L

2.1 Introduction

Important!

2.2 C 418III PP
2.2.1

Raccordement
sur une entrée

symétrique

Le C 418III existe en deux versions :
• Avec connecteur type XLR à trois points, avec

adaptateur incorporé pour alimentation
fantôme universelle de 9 à 52 V.

• Avec connecteur type XLR miniature, verrouilla-
ble, pour raccordement à une alimentation à piles
B 29 L, à un adaptateur pour alimentation fantôme
MPA III L ou à un émetteur de poche AKG.

Le C 418III PP/C 418III L est un microphone élec-
trostatique ; il a donc besoin d’une alimentation.

L’utilisation d’alimentations autres que cel-
les recommandées par AKG peut provoquer
des dégâts sur le micro et entraîne la perte
de la garantie.

1. Connectez l’adaptateur pour alimentation
fantôme du câble micro sur une entrée de
micro symétrique type XLR avec alimentation
fantôme.

2. Mettez l’alimentation fantôme sous tension

2 Raccordement

1 Description

XLR

1

21
3

PhantomXLR

Fig. 1 : Raccordement sur une entrée symétrique
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Voir Fig. 1.

2.2.2
Raccordement
sur une entrée
asymétrique

Voir Fig. 2.

N.B.

(Veuillez vous reporter à la notice de l’alimenta-
tion utilisée).

3. Si vous n’avez pas d’alimentation
fantôme sur votre table de mixage, bran-
chez l’adaptateur pour alimentation fantôme
(1) sur une alimentation fantôme AKG op-
tionnelle (2) (N 62 E, N 66 E, B 18, B 15) et rac-
cordez l’alimentation fantôme à une entrée
symétrique à l’aide d’un câble XLR (3) (p.ex.
AKG MK 9/10 – n’est pas fourni avec le micro).

Vous pouvez aussi connecter les alimentations fantôme
d’AKG (2) sur une entrée asymétrique.
Il vous faut un câble (3) avec une fiche XLR femelle
et une fiche à jack mono:

1. Pontez les contacts 1 et 3 de la fiche XLR (4) et
reliez-les au blindage du câble.

2. Reliez le conducteur interne du câble au
contact 2 de la fiche XLR (4) et à la pointe de la
fiche à jack (5).

Les câbles asymétriques peuvent capter
comme une antenne les interférences de
champs magnétiques (câbles lumière ou force,
moteurs électriques, etc.). Si le câble mesure

2 Raccordement

XLR Phantom

1

2

3

4 5

Fig. 2 : Raccordement sur une entrée asymétrique
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2.3 C 418III L
2.3.1

Raccordement
au moyen du 

B 29 L
Brancher le câble:

Voir Fig. 3.

Débrancher le
câble :

Important !

Cf. Fig. 3.
Entrée symétrique:

Entrée asymétrique:

plus de 5 m ce phénomène pourra se traduire
par des ronflements et autres parasites.

L’alimentation à pile B 29 L optionnelle vous per-
met de raccorder le micro à des entrées symétri-
ques ou asymétriques sans alimentation fantôme.

1. Enfoncez le connecteur mini-XLR (1) du câble
du micro à fond dans une des deux embases
mini-XLR du B 29 L (2).
Le connecteur (1) se verrouille automatique-
ment.
Pour détacher le câble, appuyez sur le bouton
de déverrouillage du connecteur mini-XLR (1)
et sortez le connecteur de la prise.
Pour ne pas risquer d’abîmer le câble, ne
sortez jamais le connecteur en tirant sur
le câble.

2. Raccordez le B 29 L (2) sur l’entrée voulue.
• Pour le raccordement sur une entrée sym-

étrique, utilisez un câble XLR (3) en vente
dans le commerce.

• Voir point 2.2.2.

2 Raccordement

B 29 L

1

2

3

4 5

Fig. 3 : Schéma de raccordement avec B 29 L
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2.3.2
Raccordement
avec MPA III L
Brancher le câble:

Débrancher le
câble :

Voir Fig. 4.

Voir Fig. 4.

2.3.3
Raccordement
sur un émetteur
de poche

1. Enfoncez le connecteur mini-XLR (1) du câble
micro jusqu’en butée dans l’accouplement
mini-XLR (2) du câble de raccordement du
MPA III L (3).
Le connecteur (1) se verrouille automatique-
ment.
Voir point 2.3.1.

2. Connectez l’MPA III L (3) sur une entrée de
micro symétrique type XLR avec alimentation
fantôme.

3. Mettez l’alimentation fantôme sous tension
(Veuillez vous reporter à la notice de l’alimenta-
tion utilisée).

4. Si vous n’avez pas d’alimentation
fantôme sur votre table de mixage, bran-
chez l’MPA III L (3) sur une alimentation
fantôme AKG optionnelle (4) (N 62 E, N 66 E, B
18, B 15) et raccordez l’alimentation fantôme à
une entrée symétrique à l’aide d’un câble XLR
(5) (p.ex. AKG MK 9/10 – n’est pas fourni avec
le micro).

Conformez-vous aux instructions du mode d’em-
ploi de votre émetteur de poche.

2 Raccordement

Mini XLR Mini XLR MPA

MPA

3

Phantom

4

1 2 3

5

Fig. 4: Schéma de raccordement avec MPA III L
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3.1 Introduction

3.2 Caisse claire

Fig. 5 : Fixation du
micro sur la caisse

claire

Voir Fig. 5

3.3 Tom-toms,
roto-toms

Voir Fig. 6 et 7.

Remarque:

Vous n’obtiendrez sans doute pas du premier
coup "le" son souhaité. Il faut normalement es-
sayer différentes positions du micro. Pour vous ai-
der nous décrivons ci-dessous quelques techni-
ques de positionnement éprouvées.

1. Fixez le micro sur le cerclage de la membrane
de percussion.

2. Positionnez le micro :
• En orientant le micro vers le bord de la

membrane de percussion, vous obtenez un
son ferme, incisif.

• En orientant le micro vers le centre de la
membrane de percussion, vous obtenez un
son plein, plus moelleux.

1. Fixez le micro sur le cerclage de la membrane
de percussion et orientez-le comme décrit au
point 3.2.

Grâce à la réponse en fréquence spécialement
adaptée avec, à partir de 500 Hz, une atténua-
tion douce des graves jusqu’à un affaiblisse-
ment maximal de 12 dB pour 50 Hz, les vibrati-
ons résiduelles de la peau sont à peine au-

3 Utilisation
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Fig. 6 : Fixation du
micro sur les toms-
toms

Fig. 7 : Fixation du
micro sur les roto-
toms

dibles. Pour obtenir un son très sec, vous pou-
vez fixer à l’aide d’un ruban adhésif un mor-
ceau de serviette en papier ou de feutre sur le
bord de la membrane de percussion.

Le boîtier du micro se nettoie avec un chiffon
légèrement humide (eau claire).

3 Utilisation

4 Nettoyage
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5 Dépannage

Problème

Pas de son :

Distorisons :

Cause possible

1. La console de mixage
et/ou l’amplificateur ne
sont pas sous tension.

2. Le fader du canal ou le
réglage de niveau ma-
ster de la console de
mixage ou le réglage
de niveau sonore de
l’ampli est sur zéro.

3. Le micro n’est pas
connecté à la console
de mixage ou à l’ampli.

4. La fiche est mal enfon-
cée.

5. Le câble est abîmé.

6. Pas de tension d’ali-
mentation.

1. Le réglage de gain de
la table de mixage est
trop haut.

2. L’entrée de la table de
mixage est trop sensi-
ble.

Remède

1. Mettre la console de
mixage et/ou l’amplifi-
cateur sous tension.

2. Régler le fader du ca-
nal ou le réglage de ni-
veau master de la con-
sole de mixage ou le
réglage de niveau so-
nore de l’ampli sur la
valeur voulue.

3. Connecter le micro à la
console de mixage ou
à l’ampli.

4. Enfoncer la fiche cor-
rectement.

5. Contrôler le câble et le
remplacer le cas
échéant.

6. Mettre l’alimentation
fantôme sous tension.
Appareil d’alimentation
fantôme : brancher sur
le secteur ou mettre
une (des) pile(s).
Contrôler le câble et le
remplacer le cas
échéant.

1. Baisser le réglage de
gain.

2. Insérer un pré-atténua-
teur de sensibilité entre
le câble du micro et
l’entrée.
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6 Caractéristiques techniques

Fonctionnement: microphone électrostatique à charge per-
manente

Directivité: hypercardioïde
Réponse en fréquence: 50 … 20.000 Hz
Sensibilité : 4 mV/Pa (-48 dBV rapp. à 1 V/Pa)
Impédance électrique à 1.000 Hz: 200 Ω
Impédance de charge recommandée: ≥2000 Ω
Niveau maximum de pression sonore pour un facteur 
de distorsion de 1% / 3%: 131 / 140 dB SPL
Niveau de bruit équivalent: 38 dB (A) (selon DIN 45412)
Tension d’alimentation: C 418III PP: 9 … 52 V, al. fantôme universelle

C 418III L: alimentation à piles B 29 L,
adaptateur fantôme MPA III L,
émetteurs de poche AKG WMS

Consommation: env. 2 mA
Connecteur: C 418III PP: 3 m / type XLR, 3 points

C 418III L: 1,5 m / type mini-XLR, 3 points
Couleur: noir mat
Dimensions: 75 x 35 mm
Poids net/brut : C 418III PP: 126 g /448 g

C 418III L: 62 g / 381 g

Ce produit est conforme à la norme EN 50 082-1 à condition que les appareils en
aval soient aux normes européennes.

Réponse en fréquence Diagramme polaire
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1.1 Indicazione
per la sicurezza

1.2 In dotazione

1.3 Accessori
raccomandati

1.4
Caratteristiche

particolari

Controllate per favore se l’apparecchio che volete
collegare al microfono corrisponde alle norme di
sicurezza vigenti e se è dotato di una messa a
terra di sicurezza.

Controllate per favore se la confezione contiene
tutti i componenti di cui sopra. Se manca qual-
cosa rivolgetevi al vostro rivenditore AKG.

• Robusto microfono a condensatore per la ri-
presa strumentale in palco.

• Risposta in frequenza ideata specialmente per
la ripresa di strumenti di percussione.

• Clip rivestito di gomma per fissare il microfono

1 Indicazione per la sicurezza / Descrizione

1 C 418III 1 W 44 

• Cavo microfonico MK 9/10: cavo lungo
10 m, schermato, a 2 poli, con connet-

tore XLR e accoppiamento XLR.

• Adattatore phantom MPA III L

• Alimentatori a batteria
B 29 L, B 15

• Alimentatori
phantom N 62 E, 

N 66 E, B 18 
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in modo stabile sullo strumento.
• Braccio microfonico con snodo girevole per il

posizionamento esatto del microfono.
• Sospensione elastica del sistema trasduttore

per sopprimere in modo efficace le vibrazioni
meccaniche.

• Alta sicurezza contro il feedback, grazie alla di-
rettività ipercardioide indipendente dalla fre-
quenza.

Il C 418III è un microfono a condensatore in minia-
tura dalla caratteristica ipercardioide. È stato svi-
luppato appositamente per la ripresa diretta dagli
strumenti di percussione (snare, tom-toms, roto-
toms).
L’attenuazione dei bassi a partire dai 500 Hz evita
la sovraenfatizzazione delle frequenze basse, fe-
nomeno inevitabile quando il microfono è fissato
nelle immediate vicinanze della pelle. L’aumento
della sensibilità a 5 - 10 kHz fornisce un sound
grintoso.
Il robusto clip rivestito di gomma permette di fis-
sare il microfono in modo stabile sullo strumento.
Il braccio microfonico con lo snodo girevole per-
mette l’esatto orientamento del microfono sulla
pelle.
Grazie alla sua direttività ipercardioide, indipen-
dente dalla frequenza, il C 418III è particolarmente
insensibile contro feedback e leakage di strumenti
vicini. La speciale sospensione elastica del si-
stema del trasduttore rende il microfono larga-
mente insensibile alle vibrazioni meccaniche e ai
colpi del drumstick.
Un’antisoffio esterno per l’attenuazione dei rumori
del vento in caso di uso all’esterno è in dotazione.

1 Descrizione

1.5 Breve
descrizione



1.6 Varianti
C 418III PP

C 418III L

2.1 Introduzione

Importante!

2.2 C 418III PP
2.2.1

Collegamento
ad ingressi
simmetrici

34

Il C 418III è disponibile in due varianti:
• Con connettore XLR a 3 poli con adattatore in-

corporato per l’alimentazione phantom univer-
sale da 9 a 52 V.

• Con connettore mini-XLR arrestabile per il col-
legamento all’alimentatore a batteria B 29 L,
all’adattatore per l’alimentazione phantom
MPA III L o ai trasmettitori da tasca AKG.

Il C 418III è un microfono a condensatore e ha
quindi bisogno di alimentazione.
Se usate alimentatori diversi da quelli rac-
comandati dall’AKG, il microfono può subi-
re danni e la garanzia si estingue.

1. Collegate l’adattatore per l’alimentazione
phantom disposto sul cavo microfonico a un
ingresso microfonico XLR simmetrico con ali-
mentazione phantom.

2. Inserite l’alimentazione phantom. (Leggete in
merito le istruzioni per l’uso del rispettivo ap-
parecchio.)

2 Collegamento

1 Descrizione

XLR

1

21
3

PhantomXLR

Fig. 1: Collegamento ad un ingresso simmetrico



Vedi fig. 1.

2.2.2
Collegamento
ad ingressi
asimmetrici

Vedi fig. 2.

Nota:
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3. Se il vostro mixer non è dotato di alimen-
tazione phantom, inserite l’adattatore per ali-
mentazione phantom (1) in un alimentatore
phantom AKG opzionale (2) (N 62 E, N 66 E, 
B 18, B 15) e collegate l’alimentatore phantom
servendovi di un cavo XLR (3) (p.e. AKG 
MK 9/10 – non in dotazione) ad un ingresso
simmetrico.

Gli alimentatori phantom (2) dell’AKG possono ve-
nir collegato anche ad un ingresso asimmetrico.

Usate un cavo (3) con una presa XLR (4) e una
spina jack mono (5):

1. Nella presa XLR (4), collegate con un ponte a
filo i contatti 1 e 3 e portateli sullo schermo del
cavo.

2. Collegate il conduttore interno del cavo con il
contatto 2 della presa XLR (4) e la punta della
spina jack (5).

Tenete presente che i cavi asimmetrici pos-
sono assorbire, come un’antenna, irradiazioni
da campi magnetici (cavi di rete, cavi della
luce, elettromotori ecc.). Nel caso di cavi la cui

2 Collegamento

XLR Phantom

1

2

3

4 5

Fig. 2: Collegamento ad un ingresso asimmetrico



2.3 C 418III L
2.3.1

Collegamento
con B 29 L

Inserire il cavo:

Vedi fig. 3.

Sfilare il cavo:

Importante!

Vedi fig. 3.
Ingresso 

simmetrico:

Ingresso 
asimmetrico:
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lunghezza supera i 5 m, questo fenomeno può
causare ronzìi ed altri rumori disturbanti.

Con l’alimentatore a batterie opzionale B 29 L po-
tete collegare il microfono ad ingressi simmetrici o
asimmetrici senza alimentazione phantom.

1. Inserite il connettore mini-XLR (1) sul cavo
microfonico in una delle due prese mini-XLR
sul B 29 L (2) fino all’arresto.
Il connettore (1) si blocca automaticamente.
Per sfilare il cavo, premete il bottone di sblocco
sul connettore mini-XLR (1) e sfilate il connet-
tore (1) dalla presa.

Per non danneggiare il cavo, non eserci-
tate mai trazione direttamente sul cavo!

2. Collegate il B 29 L (2) con l’ingresso prescelto.

• Per il collegamento ad un ingressso simme-
trico servitevi di un cavo XLR commerciale (3).

• Vedi capitolo 2.2.2.

2 Collegamento

B 29 L

1

2

3

4 5

Fig. 3: Schema di collegamento con B 29 L



2.3.2
Collegamento
con MPA III L
Inserire il cavo:
Vedi fig. 4.

Sfilare il cavo:

Vedi fig. 4.

2.3.3
Collegamento
ad un trasmetti-
tore da tasca
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1. Inserite il connettore mini-XLR (1) disposto sul
cavo microfonico fino all‘arresto nell‘accoppia-
mento mini-XLR (2) disposto sul cavo di collega-
mento dell’MPA III L (3).
Il connettore (1) si blocca automaticamente.

Vedi capitolo 2.3.1.

2. Collegate l’MPA III L (3) disposto sul cavo
microfonico a un ingresso microfonico XLR
simmetrico con alimentazione phantom.

3. Inserite l’alimentazione phantom. (Leggete in
merito le istruzioni per l’uso del rispettivo ap-
parecchio.)

4. Se il vostro mixer non è dotato di alimen-
tazione phantom, inserite l’MPA III L (3) in un
alimentatore phantom AKG opzionale (4) (N 62 E,
N 66 E, B 18, B 15) e collegate l’alimentatore
phantom (4) servendovi di un cavo XLR (5) (p.e.
AKG MK 9/10 – non in dotazione) ad un in-
gresso simmetrico.

Leggete al riguardo le istruzioni per l’uso del vo-
stro trasmettitore da tasca.

2 Collegamento

Mini XLR Mini XLR MPA

MPA

3

Phantom

4

1 2 3

5

Fig. 4: Schema di collegamento con MPA III L



3.1 Introduzione

3.2 Snare Drum

Fig. 5: Fissaggio
del microfono sullo

snare drum

Vedi fig. 5.

3.3 Tom-Toms,
roto-Toms

Vedi figg. 6 e 7.

Avvertenza:
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Per trovare il sound giusto dovete in ogni caso
sperimentare la posizione del microfono. Nei capi-
toli seguenti sono descritte provate tecniche
microfoniche che possono esservi d’aiuto.

1. Fissate il microfono sull’anello tenditore della
pelle.

2. Posizionamento del microfono:
• Puntando il microfono sul margine della

pelle, avrete un sound duro e grintoso.
• Puntando il microfono sul centro della pelle,

avrete un sound più pieno e più aperto.

1. Fissate il microfono sull’anello tenditore della
pelle e posizionate il microfono come descritto
nel capitolo 3.2.

Grazie alla risposta in frequenza appositamente
sviluppata del microfono, con una lieve attenua-
zione dei bassi a partire dai 500 Hz fino ad un’at-
tenuazione massima di 12 dB a 50 Hz non si sen-
tono quasi le vibrazioni successive al colpo del
drumstick. Avrete un sound particolarmente asci-
utto se fissate un fazzoletto di carta o un pezzo di
feltro con un nastro adesivo sul margine della pelle.

3 Impieghi
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Pulite la scatola del microfono con un panno inu-
midito con acqua.

3 Impieghi

4 Pulizia

Fig. 6: Fissaggio
del microfono sui
tom-toms

Fig. 7: Fissaggio
del microfono sui
roto-toms
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5 Eliminazione di difetti

Difetto

Nessun suono:

Distorsioni:

Possibili cause

1. Mixer e/o amplifica-
tore sono disinseriti. 

2. Fader del canale o re-
golatore principale
del mixer o regolatore
del volume dell’am-
plificatore sono in po-
sizione zero.

3. Il microfono non è
collegato al mixer o
all’amplificatore.  

4. Il connettore del cavo
non è inserito bene.  

5. Il cavo è difettoso.

6. Non c’è alimentazione.

1. Il regolatore gain sul
mixer è aperto
troppo.

2. L’ingresso del mixer è
troppo sensibile.

Rimedio

1. Inserire il mixer e/o
l’amplificatore.  

2. Portare al livello desi-
derato il fader del ca-
nale o il regolatore
principale del mixer o
il regolatore del vo-
lume dell’amplifica-
tore.

3. Collegare il microfono
al mixer o all’amplifi-
catore.  

4. Inserire di nuovo il
connettore del cavo. 

5. Controllare il cavo e
sostituirlo se neces-
sario.

6. Inserire l’alimenta-
zione phantom.
Alimentatore phan-
tom: collegarlo alla
rete oppure inserire
batteria(e). 
Controllare il cavo e,
se necessario, sosti-
tuirlo.

1. Portare indietro il rego-
latore gain.

2. Inserire un preattenua-
tore di 10 dB tra cavo
microfonico ed in-
gresso.



Modo di funzionamento: microfono a condensatore con carica per-
manente

Direttività: ipercardioide
Risposta in frequenza: 50 - 20.000 Hz
Sensibilità: 4 mV/Pa (-48 dBV rif. a 1 V/Pa)
Impedenza elettrica a 1000 Hz: 200 Ω
Impedenza di carico raccomandata: ≥2000 Ω
Livello di pressione acustica limite per un coefficiente di distorsione armonica
di 1% / 3%: 131 / 140 dB SPL
Livello di pressione acustica equivalente: 38 dB (A) (secondo DIN 45412)
Tensione di alimentazione: C 418III PP: al. phantom universale 9 - 52 V

C 418III L: alimentatore a batterie B 29 L,
adattatore phantom MPA III L,
trasmettitori da tasca AKG WMS

Assorbimento: 2 mA circa
Lunghezza del cavo / connettore: C 418III PP: 3 m / XLR a 3 poli

C 418III L: 1,5 m / mini-XLR a 3 poli
Superficie: nero opaco
Dimensioni: 75 x 35 mm
Peso netto/lordo: C 418III PP: 126 g / 448 g

C 418III L: 62 g / 381 g

Questo prodotto corrisponde alla norma EN 50 082-1, presupposto che gli appa-
recchi collegati siano conformi alle norme CE.

Risposta in frequenza Diagramma polare

41

6 Dati tecnici



42

1.1 Indicaciones
de seguridad

1.2 Volumen de
suministro

1.3 Accesorios
opcionales

1.4
Características

especiales

Sírvase verificar si el aparato al cual quiere conec-
tar el micrófono cumple con las disposiciones de
seguridad vigentes y está equipado con una toma
de tierra de seguridad.

Sírvase controlar si el embalaje contiene todas las
piezas indicadas arriba. Si falta algo, le rogamos diri-
girse a su distribuidor AKG.

• Robusto micrófono de condensador para recep-
ción de instrumentos musicales en el escenario.

• Respuesta de frecuencia especialmente conce-
bida para la recepción de instrumentos de percu-
sión.

1 Indicaciones de seguridad / Descripción

1 C 418III 1 W 44 

• Cable de micrófono MK 9/10: 10 m
de cable bipolar apantallado con

conector y acoplamiento XLR.

• Adaptador de alimentación fantasma
MPA III L

• Alimentadores por batería 
B 29 L, B 15

• Alimentadores 
fantasma N 62 E, 

N 66 E, B 18
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• Clip de sujeción con recubrimiento plástico para
fijar el micrófono en el instrumento de forma se-
gura.

• Brazo articulado para la exacta orientación del
micrófono.

• Suspensión elástica del transductor para una efi-
caz represión de ruidos vibracionales.

• Elevada seguridad ante la retroalimentación por
la característica direccional hipercardioide inde-
pendiente de la frecuencia.

El C 418III es un minimicrófono de condensador
con característica direccional hipercardioide di-
señado especialmente para la recepción de in-
strumentos de percusión (cajas, tom-toms, roto-
toms).
La atenuación de los graves a partir de los 500 Hz
evita que las frecuencias bajas sean ahogadas –
como sucede cuando un micrófono está fijado
muy cerca de la membrana. El aumento de la sen-
sibilidad a los 5 - 10 kHz permite obtener un so-
nido nítido y con muy pocas resonancias.
Posee un robusto clip con recubrimiento plástico
para su segura fijación en el instrumento y un
brazo articulado para su exacta orientación sobre
la membrana.
Por su característica direccional hipercardioide in-
dependiente de la frecuencia, el C 418III es muy in-
sensible a la retroalimentación y a los sonidos de
otros instrumentos cercanos.
La suspensión elástica especial del transductor
reprime eficazmente los ruidos vibracionales y los
golpes de los palillos del tambor.
Para su uso al aire libre, se incluye en el suministro
una pantalla antiviento externa que amortigua los
ruidos de viento.

1 Descripción

1.5 Breve
descripción
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1.6 Variantes
C 418III PP

C 418III L

2.1 Introducción

¡Importante!

2.2 C 418III PP
2.2.1 Conexión a

entradas
balanceadas

El C 418III puede adquirirse en dos modelos:
• Con conector XLR de 3 polos y con adaptador in-

corporado para alimentación fantasma universal
de 9 a 52 V.

• Con conector mini-XLR enclavable para la cone-
xión al alimentador de batería B 29 L, al adapta-
dor de alimentación fantasma MPA III L o un emi-
sor de bolsillo AKG.

El C 418III es un micrófono de condensador y ne-
cesita, por lo tanto, alimentación de corriente.

Si se utilizan alimentadores diferentes a
los recomendados por AKG puede dañarse
el micrófono, cesando con ello la garantía.

1. Conecte el adaptador de alimentación fan-
tasma del cable del micrófono a una entrada
de micrófono XLR balanceada con alimenta-
ción fantasma.

2. Concecte la alimentación fantasma (consulte

2 Conexión

1 Descripción

XLR

1

21
3

PhantomXLR

Fig. 1: Conexión a entrada balanceada
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Ver Fig. 1.

2.2.2 Conexión a
entradas no
balanceadas

Ver Fig. 2.

Nota:

para ello el Modo de empleo del aparato corre-
spondiente).

3. Si su pupitre de mezclas no tiene ali-
mentación fantasma, enchufe el adaptador
de alimentación fantasma (1) al alimentador de
tensión fantasma de AKG opcional (2) (N 62 E,
N 66 E, B 18, B 15) y conecte luego el alimenta-
dor de tensión fantasma a una entrada balan-
ceada utilizando un cable XLR (3) (por ej.: 
AKG MK 9/10 - no incluido en el suministro).

Los alimentadores fantasma (2) de AKG pueden
conectarse también a una entrada no balanceada.
Use un cable (3) con una hembra de conector XLR
y un conector jack mono:

1. Una mediante un puente de alambre la espiga 1
del conector XLR (4) con la espiga 3 y con la
pantalla del cable.

2. Una el conductor interno del cable con la
espiga 2 del conector XLR (4) y la punta del
conector jack (5).
Los cables no balanceados pueden recoger in-
terferencias de campos magnéticos (de los ca-
bles de red, de alumbrado, de motores eléctri-
cos, etc.) igual que una antena. En los cables

2 Conexión

XLR Phantom

1

2

3

4 5

Fig. 2: Conexión a una entrada no balanceada.
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2.3 C 418III L
2.3.1 Conexión

utilizando el 
B 29 L

Ver Fig. 3.
Conexión del

cable:

Desconexión del
cable:

¡Importante!

Ver Fig. 3.
Entrada

balanceada:
Entrada no

balanceada:

de más de 5 m de largo, esto puede producir
ruidos de zumbido u otras perturbaciones.

Utilizando el alimentador por batería B 29 L opcional
puede conectar el micrófono a entradas balancea-
das o no balanceadas sin alimentación fantasma.

1. Para conectar el micrófono al B 29 L, enchufe
el conector mini-XLR macho del cable del
micrófono (1) en uno de los dos conectores
mini-XLR hembra del B 29 L (2) introducién-
dolo hasta que haga tope.
El conector macho (1) queda automáticamente
bloqueado.

Para desconectar el cable, presione el desblo-
queador del conector mini-XLR macho (1) y se-
pare el conector macho del cable del micró-
fono (1) del conector hembra del B 29 L (2).
¡No tire nunca del cable para desconec-
tarlo porque lo puede dañar!

2. Conecte el B 29 L (2) a la entrada deseada.
• Para conectar el micrófono a una entrada

balanceada, utilice un cable XLR común (3)
en venta en cualquier tienda del ramo.

• Ver capítulo 2.2.2.

2 Conexión

B 29 L

1

2

3

4 5

Fig. 3: Esquema de conexión con B 29 L
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2.3.2 Conexión
mediante el
MPA III L
Ver Fig. 4.
Desconexión del
cable:

Ver Fig. 4.

2.3.3 Conexión a
un emisor de
bolsillo

1. Enchufe el conector mini-XLR (1) del cable del
micrófono, hasta que llegue al tope, en el aco-
plamiento mini-XLR (2) en el cable de conexión
del MPA III L (3).
El conector (1) se enclava automáticamente.
Ver capítulo 2.3.1.

2. Conecte el adaptador de alimentación fan-
tasma del cable del micrófono a una entrada
de micrófono XLR balanceada con alimenta-
ción fantasma.

3. Concecte la alimentación fantasma (consulte
para ello el Modo de empleo del aparato corre-
spondiente).

4. Si su pupitre de mezclas no tiene ali-
mentación fantasma, enchufe el MPA III L
(3) al alimentador de tensión fantasma de AKG
opcional (4) (N 62 E, N 66 E, B 18, B 15) y
conecte luego el alimentador de tensión fan-
tasma (4) a una entrada balanceada utilizando
un cable XLR (5) (por ej.: AKG MK 9/10 - no in-
cluido en el suministro).

Consulte las instrucciones de uso de su emisor de
bolsillo.

2 Conexión

Mini XLR Mini XLR MPA

MPA

3

Phantom

4

1 2 3

5

Fig. 4: Esquema de conexión con MPA III L
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3.1 Introducción

3.2 Caja (snare
drum)

Fig. 5: Fijación del
micrófono en la

caja

Ver Fig. 5.

3.3 Tom-toms,
roto-toms

Ver Fig. 6 y 7.

Nota:

Para encontrar la posición en la que el sonido del
micrófono sea el "correcto", debe probar distintas
posiciones. En los siguientes capítulos se descri-
ben las probadas técnicas de micrófono a utilizar
como punto de partida para esas pruebas.

1. Fije el micrófono en el anillo tensor de la mem-
brana con el clip.

2. Posicione el micrófono:
• Si orienta el micrófono sobre el borde de la

membrana, el sonido será duro, nítido y con
muy pocas resonancias.

• Si orienta el micrófono sobre el centro de la
membrana, el sonido será pleno y abierto.

1. Fije el micrófono en el anillo tensor de la mem-
brana con el clip y oriéntelo como se describe en
el punto 3.2.

Debido a la respuesta de frecuencia del micró-
fono especialmente concebido con una suave
atenuación de los bajos a partir de los 500 Hz ha-
sta la atenuación máxima de 12 dB a los 50 Hz,
casi no se escuchan las resonancias de la mem-
brana. Para obtener un sonido bien seco, pegue

3 Utilización
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Fig. 6: Fijación del
micrófono en tom-
toms

Fig. 7: Fijación del
micrófono en roto-
toms

un pañuelo de papel o un trozo de fieltro con tela
adhesiva en el borde de la membrana.

Limpie la caja del micrófono con un paño hume-
decido con agua.

3 Utilización

4 Limpieza
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5 Eliminación de fallos

Fallo

No hay sonido:

Distorsiones:

Causa posible

1. Están desconectados:
el pupitre de mezcla
y/o el amplificador.

2. Están en cero: el fader
del canal o el regulador
del nivel de suma del
pupitre de mezcla o el
regulador de volumen
del amplificador.

3. El micrófono no está
conectado al pupitre de
mezcla o al amplifica-
dor.

4. Los conectores del ca-
ble no están bien en-
chufados.

5. El cable está dañado
(fallado, defectuoso).

6. No hay tensión de ali-
mentación.

1. El nivel de ganancia de
la mesa de mezcla está
muy alto.

2. La entrada de la mesa
de mezcla es muy sen-
sible.

Eliminación

1. Conectar el pupitre de
mezcla y/o el 
amplificador.

2. Ajustar en el nivel de-
seado el fader, el regu-
lador master del pu-
pitre de mezcla o el re-
gulador de volumen del 
amplificador.

3. Conectar el micrófono
al pupitre de mezcla o
al amplificador.

4. Enchufar nuevamente
los conectores del ca-
ble.

5. Controlar el cable y re-
novarlo si es necesario.

6. Conecte la alimenta-
ción fantasma.
Alimentador de tensión
fantasma: conéctelo a
la red o coloque ba-
tería(s).
Controle el cable y, si
es necesario, reemplá-
celo.

1. Disminuya el nivel de
ganancia con el regula-
dor de ganancia.

2. Conecte un preatenua-
dor de 10 dB entre el
cable de micrófono y la
entrada.
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6 Datos técnicos

Modo de funcionamiento: Micrófono de condensador con carga per-
manente

Característica direccional: Hipercardioide
Gama de frecuencia: 50 - 20000 Hz
Sensibilidad: 4 mV/Pa (-48 dB referido a 1 V/Pa)
Impedancia eléctrica a 1000 Hz: 200 Ω
Impedancia de carga recomendada: ≥2000 Ω
Presión sonora límite para factor de distorsión
no lineal de 1% / 3%: 131 / 140 dB SPL
Nivel de ruido equivalente: 38 dB (A) (según DIN 45412)
Tensión de alimentación: C 418III PP: Al. fantasma universal 9 - 52 V

C 418III L: Alimentador por batería B 29 L,
adaptador fantasma MPA III L.
emisores de bolsillo AKG WMS

Toma de corriente: Aprox. 2 mA
Longitud del cable / conector: C 418III PP: 3 m / XLR de 3 polos

C 418III L: 1,5 m / mini-XLR de 3 polos
Superficie: Negro opaco
Dimensiones: 75 x 35 mm
Peso neto/bruto: C 418III PP: 126 g / 448 g

C 418III L: 62 g / 381 g

Este producto corresponde a la norma EN 50 082-1, siempre y cuando
los aparatos postconectados correspondan también a las normas CE.

Respuesta de frecuencia Diagrama polar
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1.1 Aviso de
segurança

1.2 Volume de
fornecimento

1.3 Acessórios
opcionais

1.4
Características

especiais

Certifique-se de que o aparelho ao qual pretende
ligar o microfone está ligado à terra e que corre-
sponde às normas de segurança.

Verifique se a embalagem contém todos os com-
ponentes acima indicados. Caso falte algo, favor
entre em contato com a concessionária da AKG.

• Microfone condensador robusto para cap-
tação instrumental em palcos.

• A resposta de freqüência é concebida espe-
cialmente para a captação de instrumentos de
percussão.

• A presilha revestida de borracha permite a

1 Aviso de segurança/Descrição

1 C 418III 1 W 44 

• Cabo de microfone MK 9/10: cabo
blindado a dois polos de 10 m com

plugue XLR e tomada XLR.

• Adatador de alimentação fantasma
MPA III L

• Alimentadores a pilhas 
B 29 L, B 15

• Alimentadores 
fantasma N 62 E, 

N 66 E, B 18
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fixação firme no instrumento.
• O braço do microfone articulado giratório pos-

sibilita o direcionamento exato do microfone.
• Suspensão elástica do transdutor para supri-

mir de forma eficaz os ruídos mecânicos. 
• Alta segurança quanto à realimentação atra-

vés da característica hipercardióide indepen-
dente da freqüência

O C 418III é um microfone condensador com ca-
racterística hipercardióide. Foi desenvolvido em
primeiro lugar para captar o som de instrumentos
de percussão (caixa, tom-toms, roto-toms) direta-
mente no próprio instrumento.
Uma atenuação dos graves a partir de 500 Hz im-
pede a acentuação excessiva das freqüências
baixas que se torna inevitável quando o microfone
se encontrar muito próximo à pele do tambor. O
aumento do nível de saída entre 5 e 10 kHz provi-
dencia um som acentuado.
A presilha robusta revestida de borracha possibi-
lita fixar o microfone no instrumento com segu-
rança. O braço do microfone articulado giratório
permite o direcionamento exato em relação à pele
do instrumento de percussão.
Em virtude da sua característica hipercardióide in-
dependente da freqüência o C 418III é muito in-
sensível a realimentações e diafonias de outros in-
strumentos posicionados ao lado.
Através da suspensão elástica especial do trans-
dutor o microfone é insensível aos ruídos de
estrutura e aos embates das baquetas.
Um paravento vento externo para amortecer ruí-
dos de vento durante o uso ao ar livre está incluída
na embalagem.

1 Descrição

1.5 Descrição
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1.6 Versões
C 418III PP

C 418III L

2.1 Introdução

Importante!

2.2 C 418III PP
2.2.1 Conexão a

entradas 
balanceadas

O C 418III é disponível em duas versões:
• Com conetor XLR tripolar com adatador integ-

rado para alimentação fantasma universal de 9
a 52 V.

• Com conetor mini-XLR travador para a ligação
ao alimentador a pilhas B 29 L, ao adatador de
alimentação fantasma MPA III L ou emissores
de bolso AKG.

O C 418III é um microfone de condensador e por
isso precisa de uma alimentação de corrente.

Se usar outros alimentadores senão aque-
les recomendados pela AKG, o microfone
pode ser danado e caduca a garantia.

1. Conete o adatador de alimentação fantasma
(1) no cabo a uma entrada de microfone XLR
com alimentação fantasma.

2. Ligue a alimentação fantasma. (Veja as in-
struções de uso do equipamento ao qual o
microfone está ligado.)

2 Conexão

1 Descrição

XLR

1

21
3

PhantomXLR

Fig. 1: Conexão a uma entrada balanceada
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Veja fig. 1.

2.2.2 Conexão a
entradas não
balanceadas

Veja fig. 2.

Nota:

3. Se a sua mesa de mixagem não possuir
uma alimentação fantasma, ligue o adapta-
dor de alimentação fantasma (1) a um alimen-
tador fantasma opcional da AKG (2) (N 62 E, 
N 66 E, B 18, B 15) e ligue o alimentador fan-
tasma a uma entrada balanceada com um
cabo XLR (3) (por exemplo AKG MK 9/10 - não
fornecido na embalagem).

Pode conetar os alimentadores fantasma (2) da
AKG a uma entrada ou balanceada ou não balan-
ceada.
Use um cabo (3) com um conector XLR fêmea e
um plug banana mono:

1. Solde em ponte os pinos 1 e 3 no conetor XLR
(4) e conete à malha do cabo.

2. Conete o núcleo do cabo com o pino 2 do cone-
tor XLR (4) e com a ponta do plug banana (5).
Os cabos não balanceados podem absorver
radiações de campos magnéticos (cabos de
rede, cabos de iluminação, motores elétricos,
etc.) como uma antena. Em cabos com mais
de 5 m de comprimento isto poderá levar a
zumbidos e outros ruídos.

2 Conexão

XLR Phantom

1

2

3

4 5

Fig. 2: Conexão a uma entrada não balanceada
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2.3 C 418III L
2.3.1 Conexão

através do 
B 29 L

Ligar o cabo:
Veja fig. 3.

Tirar o cabo:

Importante!

Entrada balanceada:
Veja fig. 3.

Entrada não
balanceada

Com o alimentador a pilhas opcional B 29 L pode
ligar o microfone a entradas balanceadas ou não
balanceadas sem alimentação fantasma.

1. Coloque o conetor mini-XLR (1) do cabo do
microfone numa das duas entradas mini-XLR
no B 29 L (2) até atingir o ponto final.

O conetor (1) é travado automaticamente.
Para tirar o cabo pressione o botão de de-
strava no conetor mini-XLR (1), tirando o cone-
tor (1) da entrada.

Para não prejudicar o cabo, nunca o tire
segurando o próprio cabo!

2. Ligue o B 29 L (2) à entrada desejada.

• Para ligar a uma entrada balanceada utilize
um cabo XLR (3) comum.

• Veja capítulo 2.2.2.

2 Conexão

B 29 L

1

2

3

4 5

Fig. 3: Esquema de conexão com B 29 L
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2.3.2 Como usar
o MPA III L
Ligar o cabo:
Veja fig. 4.

Tirar o cabo:

Veja fig. 4.

2.3.3 Ligar a um
emissor de bolso

1. Insera até ao encosto o conetor mini-XLR (1)
fixado ao cabo do microfone na tomada mini-
XLR (2) do cabo de conexão do MPA III L (3).
O conetor (1) é travado automaticamente.

Veja capítulo 2.3.1.

2. Conete o MPA III L (3) a uma entrada de micro-
fone XLR com alimentação fantasma.

3. Ligue a alimentação fantasma. (Veja as in-
struções de uso do equipamento ao qual o
microfone está ligado.)

4. Se a sua mesa de mixagem não possuir
uma alimentação fantasma, ligue o MPA III L
(3) a um alimentador fantasma opcional da
AKG (4) (N 62 E, N 66 E, B 18, B 15) e ligue o ali-
mentador fantasma a uma entrada balanceada
com um cabo XLR (5) (por exemplo AKG 
MK 9/10 - não fornecido na embalagem).

Leia o manual do seu emissor de bolso.

2 Conexão

Mini XLR Mini XLR MPA

MPA

3

Phantom

4

1 2 3

5

Fig. 4: Esquema de conexão com MPA III L
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3.1 Introdução

3.2 Caixa

Fig. 5: Fixar o
microfone na caixa

Veja fig. 5.

3.3 Tom-toms,
roto-toms

Veja fig. 6 e 7.

Aviso:

Para encontrar o som "certo" precisa de experi-
mentar com as posições do microfone. As técnicas
de captação aprovadas descritas nos capítulos se-
guintes poderão servir de ponto de referência.

1. Fixe o microfone no aro da membrana super-
ior.

2. Posicione o microfone:
• Se direcionar o microfone para a borda da

pele do tambor, obterá um som seco, tipo
"clique".

• Se direcionar o microfone para o meio da
pele do tambor, obterá um som mais volu-
moso, mais aperto.

1. Fixe o microfone no aro da membrana superior
e direcione o microfone como descrito no
capítulo 3.2.

As ressonâncias da pele se tornam quase in-
audível através da resposta de freqüência do
microfone especialmente desenvolvida com
uma redução suave dos graves de 500 Hz que
atinge uma amortização máxima de 12 dB em
50 Hz. Fixando um lenço de papel ou um pe-

3 Aplicação
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Fig. 6: Fixar o
microfone em 
tom-toms

Fig. 7: Fixar o
microfone em 
roto-toms

daço de feltro na borda da pele com uma fita
adesiva, poderá obter um som "seco" particu-
lar. 

Limpe a carcaça do microfone com um pano
molhado em água.

3 Aplicação

4 Limpeza
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5 Resolver problemas

Problema:

Não há som:

Distorções:

Causa possível:

1. A mesa de mixagem
e/ou o amplificador
está desligado.

2. O fader do canal do
microfone ou o regu-
lador do nível total na
mesa de mixagem ou
o regulador de vo-
lume no amplificador
está em zero.

3. O microfone não está
ligado à mesa de
mixagem ou ao am-
plificador.

4. O plugue do cabo
não está ligado corre-
tamente. 

5. O cabo está com de-
feito.

6. Não há tensão de ali-
mentação.

1. O nível do regulador
Gain na mesa de
mixagem é demasia-
damente alto.

2. A entrada na mesa de
mixagem é demasia-
damente sensível.

Resolução:

1. Ligar a mesa de
mixagem e/ou o am-
plificador.

2. Ajustar o fader do ca-
nal ou o regulador do
nível total na mesa de
mixagem ou no am-
plificador ao nível de-
sejado.

3. Ligar o microfone à
mesa de mixagem ou
ao amplificador.

4. Ligar o plugue do
cabo mais uma vez.

5. Controlar o cabo e
substituir se for ne-
cessário.

6. Ligar a alimentação
fantasma.
Alimentador fan-
tasma: ligar à rede ou
colocar a(s)pilha(s).
Verificar o cabo e
substituir, se for
necessário.

1. Baixar o nível do re-
gulador gain.

2. Colocar um pre-
atenuador de 10 dB
entre o cabo de
microfone e a
entrada.
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6 Dados técnicos

Tipo: microfone de condensador com carga
permanente

Caraterística direccional: hipercardióide
Resposta de freqüência: 50 - 20.000 Hz
Sensibilidade: 4 mV/Pa (-48 dBV ref. a 1 V/Pa)
Impedância elétrica: 200 Ω
Impedância de carga recomendada: ≥2000 Ω
Pressão sonora limite para
1% / 3% de distorsão: 131 / 140 dB SPL
Nível equivalente de ruído: 38 dB (A) (conforme DIN 45412)
Tensão de alimentação: C 418III PP: 9 a 52 V (al. fantasma universal)

C 418III L: Alimentador por pilhas B 29 L,
adatador fantasma MPA III L,
emissores de bolso WMS da AKG

Consumo de corrente: aprox. 2 mA
Tipo de conetor: C 418III PP: XLR tripolar

C 418III L: mini-XLR tripolar
Superfície: preto mate
Dimensões: 75 x 35 mm
Peso líquido/: C 418III PP: 126 g / 448 g

C 418III L: 62 g / 381 g

Este produto corresponde à norma EN 50 082-1 contanto que os equi-
pamentos conetados correspondam às normas CE.

Resposta de freqüência Diagrama polar



62

Notizen - Notes - Notes - Note - Notas - Notas



63

Notizen - Notes - Notes - Note - Notas - Notas



P
rin

te
d 

in
 A

us
tr

ia
 o

n 
re

cy
cl

ed
 p

ap
er

.
10

/0
1/

91
00

 U
 1

03
7

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 S

pe
ci

fic
at

io
ns

 s
ub

je
ct

 to
 c

ha
ng

e 
w

ith
ou

t n
ot

ic
e.

 C
es

 c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

so
nt

 s
us

ce
pt

ib
le

s 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

.
C

i r
is

er
vi

am
o 

il 
di

rit
to

 d
i e

ffe
tt

ua
re

 m
od

ifi
ch

e 
te

cn
ic

he
. N

os
 re

se
rv

am
os

 e
l d

er
ec

ho
 d

e 
in

tr
od

uc
ir 

m
od

ifi
ca

ci
on

es
 té

cn
ic

as
. E

sp
ec

ifi
ca

çõ
es

 s
uj

ei
ta

s 
à 

m
ud

an
ça

s 
se

m
 a

vi
so

 p
ré

vi
o.

M
ik

ro
fo

ne
 

· 
K

o
p

fh
ö

re
r 

· 
D

ra
ht

lo
sm

ik
ro

fo
ne

 
· 

D
ra

ht
lo

sk
o

p
fh

ö
re

r 
· 

K
o

p
fs

p
re

ch
g

ar
ni

tu
re

n 
· 

A
ku

st
is

ch
e 

K
o

m
p

o
ne

nt
en

M
ic

ro
p

ho
ne

s 
· 

H
ea

d
p

ho
ne

s 
· 

W
ir

el
es

s 
M

ic
ro

p
ho

ne
s 

· 
W

ir
el

es
s 

H
ea

d
p

ho
ne

s 
· 

H
ea

d
se

ts
 

· 
E

le
ct

ro
ac

o
us

ti
ca

l 
C

o
m

p
o

ne
nt

s

M
ic

ro
p

ho
ne

s 
· 

C
as

q
ue

s 
H

iF
i 

· 
M

ic
ro

p
ho

ne
s 

sa
ns

 
fil

 
· 

C
as

q
ue

s 
sa

ns
 

fil
 

· 
M

ic
ro

s-
ca

sq
ue

s 
· 

C
o

m
p

o
sa

nt
s 

ac
o

us
ti

q
ue

s

M
ic

ro
fo

ni
 

· 
C

uf
fie

 
H

iF
i 

· 
M

ic
ro

fo
ni

 
se

nz
a 

fil
o

 
· 

C
uf

fie
 

se
nz

a 
fil

o
 

· 
C

uf
fie

-m
ic

ro
fo

no
 

· 
C

o
m

p
o

ne
nt

i 
ac

us
ti

ci

M
ic

ró
fo

no
s 

· A
ur

ic
ul

ar
es

 · 
M

ic
ró

fo
no

s 
in

al
ám

b
ri

co
s 

· A
ur

ic
ul

ar
es

 in
al

ám
b

ri
co

s 
· A

ur
ic

ul
ar

es
 c

o
n 

m
ic

ró
fo

no
 · 

C
o

m
p

o
ne

nt
es

 a
cú

st
ic

o
s

M
ic

ro
fo

ne
s 

· 
Fo

ne
s 

d
e 

o
uv

id
o

 ·
 M

ic
ro

fo
ne

s 
s/

fio
s 

· 
Fo

ne
s 

d
e 

o
uv

id
o

 s
/f

io
s 

· 
M

ic
ro

fo
ne

s 
d

e 
ca

b
eç

a 
· 

C
o

m
p

o
ne

nt
es

 a
cú

st
ic

o
s

A
K

G
 A

co
us

tic
s 

G
m

b
H

 
Le

m
bö

ck
ga

ss
e 

21
–2

5,
 P

.O
.B

. 1
58

, A
-1

23
0 

V
ie

nn
a/

A
U

S
TR

IA
, T

el
: (

43
 1

) 8
6 

65
4-

0*
, F

ax
: (

43
 1

)8
6

65
4-

75
16

,
ht

tp
://

w
w

w
.a

kg
.c

om
, e

-m
ai

l: 
sa

le
s@

ak
g.

co
m

A
K

G
 A

co
us

tic
s 

G
m

b
H

B
od

en
se

es
tr

aß
e 

22
8,

 D
-8

12
43

 M
ün

ch
en

/G
E

R
M

A
N

Y,
 T

el
: (

08
9)

 8
7

16
-0

, F
ax

: (
08

9)
87

16
-2

00
, 

ht
tp

:/
/w

w
w

.a
kg

-a
co

us
tic

s.
de

, e
-m

ai
l: 

in
fo

@
ak

g-
ac

ou
st

ic
s.

de

A
K

G
 A

C
O

U
S

T
IC

S
, U

.S
.

91
4 

A
irp

ar
k 

C
en

te
r 

D
riv

e,
 N

as
hv

ille
, T

N
 3

72
17

,
U

.S
.A

., 
Te

l: 
(6

15
) 6

20
-3

80
0,

 F
ax

: (
61

5)
62

0-
38

75
,

ht
tp

:/
/w

w
w

.a
kg

us
a.

co
m

, e
-m

ai
l: 

ak
gu

sa
@

ha
rm

an
.c

om

F
o

r 
o

th
er

 p
ro

d
uc

ts
 a

nd
 d

is
tr

ib
ut

o
rs

 w
o

rl
d

w
id

e 
se

e 
o

ur
 w

eb
si

te
: h

tt
p

:/
/w

w
w

.a
kg

.c
o

m


