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The above numbers are approximate and may be slightly different from the actual measurements. Only the 
recommended screen sizes are listed. If your screen size is not in the table above, please contact your dealer 
for assistance.

Projector dimensions
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Remote control

OFFON

COMPUTER 1

COMPUTER 2

*1COMPO 1
HDMI 1

HDMI 2
*1COMPO 2

AUTO

SOURCE

MENU/EXIT

ECO BLANK
MODE/ENTER

*2LASER
VOLUME +

VOLUME -

BRIGHT
CONTRAST

MUTE

LAMP MODE

Number keys

*3QUICK INSTALL

FREEZE

*1PIP
ASPECT

NETWORK SETTING

*1Not operational on this projector
*2No LASER key on Japan region’s remote controls
*3TEST key acts as QUICK INSTALL key on Japan region’s remote control 

KEYSTONE    /   UP

World Wide Region Japan Region

KEYSTONE   /   LEFT

KEYSTONE    /    DOWN

KEYSTONE    /    RIGHT

*3

BenQ QSG-SU917.book  Page 5  Tuesday, November 11, 2014  3:36 PM



6

Ceiling mount screws: M4
(Max L=25 mm; Min L=20 mm)

Unit mm

Ceiling mount installation

134.5

665

584.5
538

102
339.3

63.5

123 265.5

127

150 151.5

237
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All specifications are subject to change without notice.

Lamp life results will vary depending on environmental conditions and usage.

Optical

Resolution
1920 x 1200 WUXGA

Display system
1-CHIP DMD

Lens F/Number
F= 2.42~2.95  
f=  20.77mm~31.13mm

Offset
120%~145%

Zoom ratio
1.5X

Lamp
340 W lamp

Electrical

Power supply
AC100–240V, 4.5A,
50-60 Hz (Automatic)

Power consumption
400W (Max.); < 0.5 W; < 6 W (when the 
Network function in the Standby Settings 
is on)

Mechanical

Weight
3.7 kg (8.2 lbs.)

Output terminals

RGB output
D-Sub 15-pin (female) x 1

Speaker
(Stereo) 10 watt x 1

Audio signal output
PC audio jack x 1

12V Trigger (screen control)

Control

RS-232 serial control
9 pin x 1

LAN control
Wire (RJ45)
Wireless (USB type A)

IR receiver x 2

Input terminals
Computer input

RGB input
D-Sub 15-pin (female) x 2

Video signal input
S-VIDEO

Mini DIN 4-pin port x 1
VIDEO

RCA jack x 1
SD/HDTV signal input

Analog - Component RCA jack x 3
   (through RGB input)
Digital-HDMI x 2 (1 for MHL input)

Audio signal input
Audio in

PC audio jack x 1 for audio input
PC audio jack x 1 for microphone 
audio input
RCA audio jack (L/R) x 2

USB type A  x 2
Supports photo viewer & multimedia 
&1.5A charger

 USB mini B x 1
Supports USB display

Environmental Requirements
Operating temperature

0°C-40°C at sea level
Operating relative humidity

10%-90% (without condensation)
Operating altitude

0-1499 m at 0°C-35°C
1500-3000 m at 0°C-30°C (with High 
Altitude Mode on)

Specifications

(E
N

)
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Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les résultats en termes de durée de vie de la lampe dépendront des conditions 

environnementales et d'utilisation.

Caractéristiques optiques

Résolution
1920 x 1200 WUXGA

Système d’affichage
1-CHIP DMD

Ouverture (nombre F)
F= 2,42~2,95  
f=  20,77mm~31,13mm

Décalage
120%~145%

Zoom
1,5X

Lampe
Lampe 340 W

Caractéristiques électriques

Alimentation
100-240V CA, 4,5A, 
50-60 Hz (Automatique)

Consommation
400W (Max.); < 0,5 W ; < 6 W (lorsque 
la fonction est activée dans les 
paramètres de veille)

Caractéristiques mécaniques

Poids
3,7 kg (8,2 livres)

Terminaux de sortie

Sortie RGB
D-Sub 15 broches (femelle) x 1

Haut-parleur
(Stéréo) 10 watts x 1

Sortie signal audio
Prise audio PC x 1

Déclencheur 12V (contrôle de l'écran)

Contrôle

Contrôle série RS-232
9 broches x 1

Contrôle LAN
Câble (RJ45)
Sans fil (USB type A)

Récepteur IR x 2

Terminaux d’entrée
Entrée ordinateur

Entrée RGB
D-Sub 15 broches (femelle) x 2

Entrée signal vidéo
S-VIDEO

Port mini DIN 4 broches x 1
VIDEO

Prise RCA x 1
Entrée de signal SD/HDTV

Prise RCA analogique - composantes 
x 3
   (via entrée RGB)
Numérique HDMI x 2 (1 pour 
l'entrée MHL)

Entrée signal audio
Entrée audio

Prise audio PC x 1 pour entrée audio
Prise audio PC x 1 pour entrée audio 
micro
Prise audio RCA (G/D) x 2

USB type A x 2
Prend en charge la visionneuse de 
photos, les fichiers multimédias et le 
chargeur 1,5A

 USB mini B x 1
Prise en charge d'affichage USB

Caractéristiques

environnementales
Température de fonctionnement

0°C à 40°C au niveau de la mer
Humidité relative en fonctionnement

10%-90% (sans condensation)
Altitude de fonctionnement

De 0 à 1499 m à  0°C à 35°C
De 1500 à 3000 m de 0°C à 30°C (avec 
Mode Haute altitude activé)

Caractéristiques
(FR

)
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Änderungen aller technischen Daten sind vorbehalten.

Die Betriebszeit der Lampe hängt von Umgebungs- und Nutzungsbedingungen ab.

Optische Daten

Auflösung
1920 x 1200, WUXGA

Anzeigesystem
1-CHIP DMD

F-Wert des Objektivs
F = 2,42 – 2,95  
f = 20,77 mm – 31,13 mm

Versatz
120%~145%

Zoomverhältnis
1,5fach

Lampe
340-Watt-Lampe

Elektrische Daten

Stromversorgung
100 bis 240 V~, 4,5A
50-60 Hz (automatisch)

Energieverbrauch
400 W (max.); < 0,5 W; < 6 W (wenn 
die Netzwerkfunktion in den Standby-
Einstellungen aktiviert ist)

Mechanische Daten

Gewicht
3,7 kg

Ausgänge

RGB-Ausgang
D-Sub, 15-polig (weiblich) x 1

Lautsprecher
(Stereo) 10 Watt x 1

Audioausgang
PC-Audioanschluss x 1

12-V-Auslöser (Leinwandsteuerung)

Steuerung

Serielle RS-232-Steuerung
9-polig x 1

LAN-Steuerung
Kabel (RJ45)
Kabellos (USB, Typ A)

Infrarotempfänger x 2

Eingänge
Computereingang

RGB-Eingang
D-Sub, 15-polig (weiblich) x 2

Videosignaleingang
S-VIDEO

Mini-DIN, 4-polig x 1
VIDEO

Cinchanschluss x 1
SD/HDTV-Signaleingang

Analog - Component-Cinchanschluss x 3
   (über RGB-Eingang)
Digitales HDMI x 2 (1 für MHL-
Eingang)

Audioeingang
Audioeingang

PC-Audioanschluss x 1 für 
Audioeingang
PC-Audioanschluss x 1 für 
Audioeingang des Mikrofons
2 x Cinch-Audioanschluss (L/R)

2 x USB, Typ A
Unterstützt Fotobetrachter und 
Multimedia und 1,5-A-Ladegerät

 USB, Mini B x 1
Unterstützt USB-Anzeige

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur

0°C–40 °C in Meeresspiegelhöhe
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

10%-90% (nicht kondensierend)
Betriebshöhe

0 – 1499 m bei 0 – 35 °C
1500 – 3000 m bei 0 – 30 °C 
(Höhenmodus aktiv)

Technische Daten

(D
E

)
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Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

La durata della lampada varierà in base alle condizioni ambientali e d'uso.

Ottica

Risoluzione
1920 x 1200 WUXGA

Sistema di visualizzazione
1-CHIP DMD

Numero/F dell'obiettivo
F= 2.42~2.95  
f = 20,77mm~31,13mm

Compensazione
120%~145%

Portata dello zoom
1.5X

Lampada
Lampada 340 W

Elettricità

Alimentazione
CA 100-240V, 4,5A,
50-60 Hz (Automatica)

Consumo energetico
400W (Max.); < 0.5 W; < 6 W (quando 
la funzione di rete nelle impostazioni di 
standby è attiva)

Meccanica

Peso
3,7 kg (8,2 lbs.)

Terminali d'uscita

Uscita RGB
D-Sub 15-pin (femmina) x 1

Altoparlante
(Stereo) 10 Watt x 1

Uscita segnale audio
Connettore audio PC x 1

Interruttore 12V (controllo schermo)

Controllo

Controllo seriale RS-232
9 pin x 1

Controllo LAN
Cavo (RJ45)
Wireless (USB tipo A)

Ricevitore IR x 2

Terminali d’ingresso
Ingresso computer

Ingresso RGB
D-Sub 15-pin (femmina) x 2

Segnale ingresso video
S-VIDEO

Porta Mini DIN 4-pin x 1
VIDEO

Connettore RCA x 1
Ingresso segnale SD/HDTV

Connettore analogico - RCA a 
componenti x 3
   (tramite ingresso RGB)
HDMI digitale x 2 (1 per ingresso 
MHL)

Ingresso segnale audio
Ingresso audio

Connettore audio PC x 1 per 
ingresso audio
Connettore audio PC x 1 per 
ingresso audio microfono
Connettore audio RCA (S/D) x 2

USB tipo A x 2
Supporta visualizzazione foto e file 
multimediali e ricarica a 1.5A

 USB tipo mini B x 1
Supporta visualizzazione USB

Requisiti ambientali
Temperatura operativa

Da 0° C – a 40° C sul livello del mare
Umidità relativa operativa

10%-90% (senza condensa)
Altitudine operativa

0-1.499 m a 0° C - 35° C
1.500-3.000 m a 0° C - 30° C (con 
Modalità altitudine elevata attiva)

Specifiche tecniche
(IT

)
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Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

La vida de la lámpara puede variar en función de las condiciones 

medioambientales y el uso.

Ópticas

Resolución
1920 x 1200 WUXGA

Sistema óptico
1 CHIP DMD

Lente F/Número
F= 2,42~2,95
f = 20,77mm~31,13 mm

Desviación
120%~145%

Relación de zoom
1.5X

Lámpara
Lámpara de 340 W

Eléctricas

Fuente de alimentación
100–240 VCA, 4,5A,
50-60 Hz (automático)

Consumo de energía
400 W (máx.); < 0,5 W; < 6 W (cuando 
la función de red de la configuración del 
modo de espera está activada)

Mecánicas

Peso
3,7 kg (8,2 lbs.)

Terminales de salida

Salida RGB
D-Sub de 15 clavijas (hembra) x 1

Altavoz
(Estéreo) 10 vatios x 1

Salida de señal de audio
Conector de audio de PC x 1

Activador 12 V (control de la pantalla)

Control

Control de serie RS-232
9 clavijas x 1

Control LAN
Cable (RJ45)
Inalámbrico (USB tipo A)

Receptor de infrarrojos x 2

Terminales de entrada
Entrada de ordenador

Entrada RGB
D-Sub de 15 clavijas (hembra) x 2

Entrada de señal de vídeo
S-VIDEO

Puerto Mini-DIN de 4 clavijas x 1
VIDEO

Conector RCA x 1
Entrada de señal de TV de definición 
estándar/alta definición

Analógica - Conector RCA de vídeo 
de componentes x 3
   (a través de la entrada RGB)
Digital-HDMI x 2 (1 para entrada 
MHL)

Entrada de señal de audio
Entrada de audio

Conector de audio de PC x 1 para 
entrada de audio
Conector de audio de PC x 1 para 
entrada de audio del micrófono
Conector de audio RCA (L/R) x 2

USB tipo A x 2
Admite visor de fotografías, 
multimedia y cargador de 1,5 A

 USB mini B x 1
Admite pantalla USB

Requisitos medioambientales
Temperatura de funcionamiento

0 °C-40 °C a nivel del mar
Humedad relativa de funcionamiento

10%-90% (sin condensación)
Altitud de funcionamiento

0-1499 m a 0 °C-35 °C
1.500-3.000 m a 0 °C-30 °C (con la 
opción Modo altitud elevada activada)

Especificaciones

(E
S)
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Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

O tempo de vida útil da lâmpada poderá variar de acordo com as condições 

ambientais e modo de utilização.

Ópticas

Resolução
1920 x 1200 WUXGA

Sistema de visualização
1-CHIP DMD

Lente F/Número
F= 2,42~2,95
f= 20,77 mm a 31,13 mm

Desvio
120%~145%

Taxa de zoom
1,5X

Lâmpada
Lâmpada de 340 W

Eléctricas

Fonte de alimentação
AC100-240V, 4,5A,
50-60 Hz (Automático)

Consumo de energia
400W (Máx.); < 0,5 W; < 6 W (quando a 
função de Rede nas Definições estiver 
activada)

Mecânicas

Peso
3,7 kg (8,2 lbs.)

Terminais de saída

Saída RGB
D-Sub de 15 pinos (fêmea) x 1

Altifalante
(Estéreo) 10 watts x 1

Saída do sinal de áudio
Tomada de áudio de PC x 1

Accionador de 12V (controlo do ecrã)

Controlo

Controlo de série RS-232
9 pinos x 1

Controlo de LAN
Com fios (RJ45)
Sem fios (USB tipo A)

Receptor de IV x 2

Terminais de entrada
Entrada de computador

Entrada RGB
D-Sub de 15 pinos (fêmea) x 2

Entrada do sinal de vídeo
S-VIDEO

Porta mini DIN de 4 pinos x 1
VIDEO

Tomada RCA x 1
Entrada de sinal de TV SD/HD

Tomada RCA Analógico - 
Componente x 3
   (através de entrada RGB)
Digital-HDMI x 2 (1 para entrada 
MHL)

Entrada de sinal de áudio
Entrada de áudio

1 x tomada de áudio de PC para 
entrada de áudio
1 x tomada de áudio de PC para 
entrada de áudio de microfone
Tomada de áudio RCA (E/D) x 2

USB Tipo A x 2
Suporta visualizador de fotografias e 
multimédia e carregador de 1,5A

 Mini USB B x 1
Suporta a exibição através de USB

Requisitos ambientais
Temperatura em funcionamento

0°C-40°C ao nível do mar
Humidade relativa em funcionamento

10%-90% (sem condensação)
Altitude em funcionamento

0-1499 m a 0°C-35°C
1500-3000 m a 0°C-30°C (com Modo 
Grande Altitude ligado)

Especificações
(P

T
)
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Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande

Lamplivslängden varierar beroende på omgivningsförhållanden och 

användning.

Optik

Upplösning
1920 x 1200 WUXGA

Visningssystem
1-CHIP DMD

Linsens f-nummer
F= 2,42~2,95
f=  20,77 mm~31,13 mm

Förskjutning
120%~145%

Zoomförhållande
1,5X

Lampa
340 W-lampa

El

Strömförsörjning
AC100-240V, 4,5A,
50-60 Hz (Automatiskt)

Strömförbrukning
400W (Max.); < 0,5 W; < 6 W (när 
nätverksfunktionen i Standbyinställningar 
är på)

Mekanik

Vikt
3,7 kg (8,2 lbs.)

Utgångsterminaler

RGB-utgång
D-Sub 15 stift (hona) x 1

Högtalare
(Stereo) 10 watt x 1

Ljudutgång
PC-ljudkontakt x 1

12V Trigger (skärmkontroll)

Kontroll

RS-232-seriekontroll
9 stift x 1

LAN-kontroll
Ledning (RJ45)
Trådlös (USB typ A)

IR-mottagare x 2

Ingångsterminaler
Datoringång

RGB-ingång
D-Sub 15 stift (hona) x 2

Videosignalingång
S-VIDEO

Mini DIN 4-stiftsport x 1
VIDEO

RCA-kontakt x 1
SD/HDTV-signalingång

Analog - Komponent RCA-kontakt x
3
(via RGB-ingång)
Digital-HDMI x 2 (1 för MHL-ingång)

Ljudingång
Ljud in

PC-ljudkontakt x 1 för ljudinmatning
PC-ljudkontakt x 1 för 
mikrofonljudinmatning
RCA-ljudkontakt (V/H) x 2

USB typ A x 2
Stöder fotovisare och multimedia & 
1,5A laddare

 USB mini B x 1
Stöder USB-visning

Miljökrav
Driftstemperatur

0°C-40°C vid havsytan
Relativ luftfuktighet vid drift

10-90 % (utan kondensation)
Driftshöjd

0-1499 m vid 0°C-35°C
1500-3000 m vid 0°C-30°C (med 
höghöjdsläge på)

Specifikationer

(SV
)
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)
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Alle specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

De levensduur van de lamp zal verschillen, afhankelijk van de 

omgevingsomstandigheden en het gebruik.

Optische specificaties

Resolutie
1920 x 1200 WUXGA

Weergavesysteem
1-CHIP DMD

Lens F/waarde
F= 2,42~2,95
f=  20,77 mm~31,13 mm

Offset
120%~145%

Zoomfactor
1,5x

Lamp
Lamp van 340 W

Elektrische specificaties

Stroomtoevoer
AC100~240V, 4,5A
50-60 Hz (automatisch)

Stroomverbruik
400W (max.); < 0,5 W; < 6 W (wanneer 
de netwerkfunctie in de Stand-by-
instellingen aan is)

Mechanische specificaties

Gewicht
3,7 kg (8,2 lbs.)

Uitgangen

RGB-uitgang
D-Sub 15-pins (vrouwelijk) x 1

Luidspreker
(Stereo) 10 watt x 1

Audiosignaaluitgang
Pc-audio-aansluiting x 1

12V schakelaar (schermbediening)

Besturing

Seriële besturing via RS-232
9-pins x 1

LAN-bediening
Kabel (RJ45)
Draadloos (type USB A)

IR-ontvanger x 2

Ingangen
Computeringang

RGB-ingang
D-Sub 15-pins (vrouwelijk) x 2

Videosignaalingang
S-VIDEO

Mini DIN 4-pins poort x 1
VIDEO

RCA-stekker x 1
SD/HDTV-signaalingang

Analoge - Component RCA-
aansluiting x 3
(via RGB-ingang)
Digitaal-HDMI x 2 (1 voor MHL-
ingang)

Audiosignaalingang
Audio-ingang

PC-audioaansluiting x 1 voor audio-
ingang
PC-audioaansluiting x 1 voor 
microfoonaudio-ingang
RCA-audioaansluiting (L/R) x 2

USB-type A x 2
Ondersteunt fotoviewer & 
multimedia & 1,5A lader

 Mini USB B x 1:
Ondersteunt USB-scherm

Omgevingsvereisten
Bedrijfstemperatuur

0°C-40°C op zeeniveau
Relatieve vochtigheid in bedrijf

10%-90% (zonder condensatie)
Bedrijfshoogte

0-1499 m bij 0°C-35°C
1500-3000 m bij 0°C-30°C 
(met Hoogtemodus aan)

Specificaties

(N
L)
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Wszystkie dane techniczne mog  zosta  zmienione bez wcze niejszego 
powiadomienia

ywotno  lampy uzale niona jest od warunków rodowiska pracy oraz 
intensywno ci u ytkowania.

Parametry optyczne
Rozdzielczo

1920 x 1200 WUXGA
Uk ad wy wietlania

1-CHIP DMD
Przys ona obiektywu

F= 2,42~2,95
f= 20,77mm~31,13mm

Przesuni cie
120%~145%

Wspó czynnik powi kszenia
1,5X

Lampa
Lampa 340 W

Parametry elektryczne
Zasilanie

Pr d przemienny 100–240 V, 4,5A;
50-60 Hz (automatyczna)

Pobór mocy
400 W (maks.); < 0,5 W; < 6 W (kiedy 
funkcja sie  w trybie Ust. gotow. jest 
w czona)

Parametry mechaniczne
Ci ar

3,7 kg (8,2 funta)

Z cza wyj cia
Wyj cie RGB

15-pinowe D-Sub ( e skie) x 1
G o nik

(stereo) 10 W x 1
Wyj cie sygna u audio

Gniazdo audio PC x 1
Wyzwalacz 12V (sterowanie ekranem)

Sterowanie
Port szeregowy RS-232

9 pinowe x 1
Sterowanie przez sie  LAN

Przewodowe (RJ45)
Bezprzewodowe (USB typ A)

Odbiornik podczerwieni x 2

Z cza wej cia
Wej cie komputerowe

Wej cie RGB
15-pinowe D-Sub ( e skie) x 2

Wej cie sygna u wideo
S-VIDEO

4-pinowe z cze Mini DIN x 1
VIDEO

Gniazdo RCA x 1
Wej cie sygna u SD/HDTV

Analogowe - gniazdo Component 
RCA x 3
(przez wej cie RGB)
Cyfrowe - HDMI x 2 (1 dla wej cia
MHL)

Wej cie sygna u audio
Wej cie audio

Gniazdo audio PC x 1 dla wej cia
audio
Gniazdo audio PC x 1 dla wej cia
audio mikrofonu
Gniazdo audio RCA (L/R) x 2

USB typ A x 2
Obs uguje przegl dark  zdj ci i 
multimediów oraz adowark  1,5 A

USB mini B x 1
Obs uga interfejsu USB

Wymagania rodowiskowe
Temperatura robocza

0°C-40°C na poziomie morza
Robocza wilgotno  wzgl dna

10%-90% (bez kondensacji)
Wysoko  pracy n.p.m.

0-1499 m przy 0°C-35°C
1500-3000 m przy 0°C-30°C 
(z w czon  opcj  Tryb du ej
wysoko ci)

Specyfikacje
(P

L)
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Tüm teknik özellikler, bilgi verilmeden de i tirilebilir.

Lamba ömrü sonuçları çevresel ko ullara ve kullanıma ba lı olarak de i ebilir.

Optik
Çözünürlük

1920 x 1200 WUXGA
Görüntü sistemi

1-CHIP DMD
Lens F/Numarası

F= 2,42~2,95
f=  20,77mm~31,13mm

Sapma
120%~145%

Yakınla tırma oranı
1,5X

Lamba
340 W lamba

Elektrik
Güç kayna ı

AC100–240V, 4,5A,
50-60 Hz (Otomatik)

Güç tüketimi
400W (Maks.); < 0,5 W; < 6 W 
(Bekleme Ayarları'ndaki A  i levi Açık
oldu unda)

Mekanik
A ırlık

3,7 kg (8,2 lbs.)

Çıkı  terminalleri
RGB çıkı ı

D-Sub 15-pimli (di i) x 1
Hoparlör

(Stereo) 10 vat x 1
Ses sinyali çıkı ı

Bilgisayar sesi jakı x 1
12V Tetikleyici (ekran denetimi)

Denetim
RS-232 seri kumanda

9 pim x 1
LAN denetimi

Kablo (RJ45)
Kablosuz (USB A tipi)

IR alıcısı x 2

Giri  terminalleri
Bilgisayar giri i

RGB giri i
D-Sub 15-pimli (di i) x 2

Video sinyali giri i
S-VIDEO

Mini DIN 4-pimli ba lantı noktası x 1
VIDEO

RCA jak x 1
SD/HDTV sinyal giri i

Analog - Komponent RCA jak x 3
(RGB giri inden)
Dijital-HDMI x 2 (MHL giri i için 1)

Ses sinyali giri i
Ses giri i

Ses giri i için PC ses jakı x 1
Mikrofon ses giri i için PC ses jakı x 1
RCA ses jakı (L/R) x 2

USB A tipi x 2
Foto raf görüntüleyici, 
multimedya ve 1,5A arj cihazını
destekler

 USB mini B x 1
USB gösterimini destekler

Çevresel Gereklilikler
letim sıcaklı ı

Deniz seviyesinde 0°C-40°C
Çalı ma ba ıl nemi

%10-%90 (yo u masız)
Çalı ma rakımı

0°C-35°C'de 0-1499 m
0°C-30°C'de 1500-3000 m (Yüksek 
Rakım Modu açık olarak)

Teknik Özellikler

(T
R

)
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Veškeré technické údaje se mohou zm nit bez p edchozího upozorn ní.

Životnost lampy je r zná podle podmínek okolního prost edí a podle využití.

Optické parametry
Rozlišení

1920 x 1200 WUXGA
Systém zobrazování

Jedno ipový DMD
Clonové íslo objektivu

F= 2,42~2,95
f= 20,77 mm~31,13 mm

Posun
120%~145%

Pom r zv tšení
1,5X

Lampa
Lampa 340 W

Elektrické parametry
Napájení

100 – 240 V , 4,5A,
50-60 Hz (automaticky)

P íkon
400 W (max.); < 0,5 W; < 6 W (když je 
zapnutá funkce Sít’v Pohotovostním 
nastavení)

Mechanické parametry
Hmotnost

3,7 kg (8,2 lbs.)

Výstupní terminály
RGB výstup

D-Sub 15 hrot  (samice) x 1
Reproduktor

(Stereo) 10 W x 1
Výstup zvukového signálu

PC audio konektor x 1
Spína  12V (ovládání obrazovky)

Ovládání
Konektor RS-232 
(sériové dálkové ovládání)

9 hrot  x 1
Ovládání LAN

Drát (RJ45)
Bezdrát (USB typ A)

Infra ervený p ijíma  x 2

Vstupní terminály
Vstup signálu z po íta e

Vstup RGB
D-Sub 15 hrot  (samice) x 2

Vstup video signálu
S-VIDEO

Mini DIN 4-hrotový port x 1
VIDEO

RCA konektor x 1
Vstup signálu SD/HDTV

Analogový - komponentní RCA 
konektor x 3
(p es vstup RGB)
Digital-HDMI x 2 
(1 pro vstup MHL)

Vstup zvukového signálu
Zvuk vstup

Konektor zvuku PC x 1 pro vstup 
zvuku
Konektor zvuku PC x 1 pro vstup 
zvuku mikrofonu
Audio konektor RCA (L/P) x 2

USB typ A x 2
Podporuje prohlíže  fotografií, 
multimédia a nabíje ku 1,5 A

 USB mini B x 1
Podpora zobrazení USB

Požadavky z hlediska životního 

prost edí
Provozní teplota

0°C - 40°C na hladin  mo e
Provozní relativní vlhkost

10%-90% (bez kondenzace)
Provozní nadmo ská výška

0 - 1499 m p i 0°C - 35°C
1500 - 3000 m p i 0°C - 30°C (se 
zapnutým režimem velké nadm. výš.)

Technické údaje
(C

S)
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1920 x 1200 WUXGA

1-CHIP DMD
F/Number

F= 2.42~2.95
f=  20.77 .~31.13 .

120%~145%

1.5X

 340 W

AC100-240V, 4.5A,
50-60 Hz ( )

400W ( ); < 0.5 W; < 6 W 
(

)

3.7 . (8.2 )

 RGB
D-Sub 15  ( ) x 1

( ) 10  x 1

 PC x 1
 12V ( )

 RS-232
9  x 1

 LAN
 (RJ45)
 (USB  A)

 IR x 2

 RGB
D-Sub 15  ( ) x 2

S-VIDEO
 DIN 4  x 1

VIDEO
 RCA x 1

 SD/HDTV
 -  RCA x 3

(  RGB)
-HDMI x 2 (1  MHL)

 PC x 1 
 PC x 1 

 RCA (L/R) x 2
USB  A x 2

 1.5A
 USB  B x 1

 USB

0°C-40°C

10%-90% ( )

0-1499 .  0°C-35°C
1500-3000 .  0°C-30°C (

)

ขอมูลจําเพาะ

(T
H

)
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1920 x 1200 WUXGA

1-CHIP DMD
 / 

F= 2.42~2.95
f=  20.77mm~31.13mm

120%~145%

1.5X

340

AC100-240V 4.5A
50-60 Hz ( )

400W ( ) < 0.5 W < 6 W (
)

3.7 kg 8.2 lbs.

RGB 
D-Sub 15-pin x 1

( ) 1  x 1

PC  x 1
12V  ( )

RS-232 
9-pin x 1

 (RJ45)
A  USB

 x 2

RGB
D-Sub 15-pin x 2

S-VIDEO
Mini DIN 4-pin  x 1

VIDEO
RCA  x 1

SD/HDTV 
 RCA  x 3

    RGB 
Digital-HDMI x 2 (1  MHL 

)

 PC  x 1
 PC 

 x 1
RCA /  x 2

USB A  x 2
1.5A

 B  USB x 1
 USB 

0°C  40°C

10%-90% 

0-1499  0°C  35°C
1500  3000  0°C 
30°C

規格
(T

C
)
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1920 x 1200 WUXGA

1-CHIP DMD

F= 2.42~2.95
f= 20.77mm~31.13mm

120%~145%

1.5X

340 W

AC100-240V 4.5A
50-60 Hz

400W < 0.5 W < 6 W

3.7 kg 8.2

RGB
D-Sub 15- ( ) x 1

10W x 1

PC  x 1
12V

RS-232
9  x 1

LAN
 (RJ45)

USB A

 x 2

RGB
D-Sub 15- ( ) x 2

S-VIDEO
Mini DIN 4-  x 1

VIDEO
RCA  x 1

SD/HDTV
- RCA  x 3

( RGB )
 HDMI x 2

1  MHL 

PC x1
PC x1

RCA  (L/R) x 2
USB A  x 2

1.5A

 USB mini B x 1
USB

0°C-40°C

10%-90%

0-1499 m 0°C-35°C
1500-3000 m 0°C-30°C

规格

(SC
)
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1920 x 1200 WUXGA

1-CHIP DMD
 F/

F= 2.42 2.95
f=  20.77mm~31.13mm

120%~145%

1.5X

340 W 

AC100-240V, 4.5A
50-60 Hz ( )

400W < 0.5 W < 6 W

3.7 kg 8.2

RGB 
D-Sub 15  ( ) x 1

( ) 10  x 1

PC  x 1
12V

RS-232 
9  x 1

LAN
(RJ45)
(USB A)

IR  x 2

RGB
D-Sub 15  ( ) x 2

S
 DIN 4  x 1

RCA  x 1
SD/HDTV 

 -  RCA
 x 3

   (RGB )
-HDMI x 2 1 MHL

 PC 
 x 1 

PC  x 1 
RCA L/R  x 2

USB  x 2

 1.5A 
 USB B x 1

USB

0 C-40 C ( )

10%-90% ( )

0-1499 m(0 C 35 C )
1500-3000 m(0 C 30 C

)

仕様
(JA

)
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.

.

1920 x 1200 WUXGA

1-  DMD
 F/

F= 2.42~2.95
f= 20.77mm~31.13mm

120%~145%

1.5X

340 W 

AC100-240V, 4.5A,
50-60 Hz ( )

400 W( ); < 0.5 W; < 6 W(
)

3.7 kg (8.2 lbs.)

RGB 
D-Sub 15 ( ) 1

( )10W 1

PC  1
12V ( )

RS-232 
9  1

LAN
(RJ45)
(USB A )

IR  2

RGB
D-Sub 15 ( ) 2

S-VIDEO
 DIN 4  1

RCA  1
SD/HDTV 

 -  RCA  3
(RGB )

 HDMI 2 (1  MHL 
)

 PC  1
 PC 

 1
RCA ( / ) 2

USB A  2
 1.5A 

.
 USB B  1

USB

 0°C-40°C

10%-90%( )

0°C-35°C  0-1499m
1500-3000 m(0°C-30°C, 

)

사양

(K
O

)
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¥l¢v Hgl‘Hw…hJ UVqm ggjy¢¢V ¬‘K îO¨hV.

¢OjgT UlV Hglwfh– fhOjbT Hg±V‘T Hgf¢z¢m ‘l¬N HBsjO¬HL.

Hgl‘Hw…hJ Hgq‘z¢m
¬rm Hg‘q‘–

AGXUW0021x0291
k±hL HguVQ

DMD PIHC-1
Hgfu¬/HgVrL HgfCVD )F(

HgjV”¢« HgfCVD= 24,2~59,2  
Hgfu¬ HgfCVD = 77,02 lL~31,13 lL

H™«HPm
021‹~541‹

ksfm Hgj”f¢V /Hgjwy¢V
X5,1

Hglwfh–
lwfh– 043 ‘HJ

Hgl‘Hw…hJ Hg”§Vfhz¢m
lw¬V Hg̈hrm

j¢hV ljV¬¬ 001-042 t‘gJ’ 02,4 •lf¢V’
05-06 £Vj« )jghzd(

Hsj§b“ Hg̈hrm
004 ‘HJ )P¬ •rwn(÷ 5,0 ‘HJ÷ 6 ‘HJ 
)Uk¬ qf̈ ‘±¢…m "Hgaf”m" Ugn jay¢G td 
"îU¬H¬HJ HBPj¢ḧd"(

Hgl‘Hw…hJ Hgl¢”hk¢”¢m
Hg‘«K

6,3 ”¥L )2,8 V̈G(

‘P¬HJ HgOVœ Hg̈Vt¢m
OVœ BGR

 U¬¬ 1 51 buS-D ¬f‘S )•ken(
l”fVHJ Hgw‘J

U¬¬ 1 )HsjV¢‘( 01 ‘HJ
lk…ƒ OVœ îahVM Hgw‘J

U¬¬ 1 lfS w‘J ¥§h« Hg”lf¢‘jV HgaOwd
21 t‘gJ jay¢G )‘P¬M HgjP”L td Hgaham(

HgjP”L
jP”L jsgsgd 232-SR

 9 ¬fhf¢S ¥§h« HsjfhG
HgjP”L td Hgaf”m HglPg¢m

sg”d )54JR(
)BSUBsg”d lK Hgk‘c A(

BSUlK Hgk‘c B
¬UL jVr¢m HgfVHlμ Hgehfjm

U¬¬ 2 lsjfG •aum jPJ HgPlVHx

‘P¬HJ H™¬OhG Hg̈Vt¢m
¬OG Hg”lf¢‘jV

¬OG BGR
 U¬¬ 2 51 buS-D ¬f‘S )•ken(

¬OG îahVM Hg…¢¬¢‘
OEDIV-S

U¬¬ 1 lk…ƒ NID iniM l«‘¬ f¶Vfum ¬fhf¢S
OEDIV

U¬¬ 1 lfS ACR
¬OG îahVM VTDH/DS

jkh±VD - U¬¬ 3 lfS r¢hsd ACR l”‘K
     )lK ObG ¬OG BGR(
U¬¬ 2 IMDH Vrld )1 g¬OG LHM(

¬OG îahVM Hgw‘J
l¬OG Hgw‘J

U¬¬ 1 lfS w‘J ”lf¢‘jV g¬OG Hgw‘J
U¬¬ 1 lfS w‘J ”lf¢‘jV g¬OG w‘J 
Hgl¢”Vt‘K
lfSACRw‘jd )¢l¢K/¢shV( x2

U¬¬ 2 lk…ƒ BSU lK Hgk‘c A
¢¬UL UhVQ Hgw‘V ‘Hg‘shz̈ Hglju¬¬M ‘ahPK 
5,1•lf¢V

U¬¬ 1 lk…ƒ BSU lwyV lK Hgk‘c B
¬UL HguVQ UfV BSU

Hglj̈gfhJ Hgf¢z¢m
¬V¥m PVHVM Hgjay¢G

 0 ¬V¥m lz‘¢m-04 ¬V¥m lz‘¢m Uk¬ lsj‘N s¨p 
HgfPV

HgV̈‘fm Hgksf¢m Uk¬ Hgjay¢G
01‹ - 09‹ )f¬‘K j”e¢T(

HVj…hc Hgjay¢G
HVj…hc lK 0 îgn 9941 ljVH ‘Uk¬ ¬V¥m PVHVM lK 
0 îgn 53 lz‘¢m
lK 0051 îgn 0003* ljV Uk¬ 0-03 ¬V¥m lz‘¢m 
)•ekhx jay¢G ‘qv HglVj…uhJ Hguhg¢m(

(A
R

)
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