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Thank you for purchasing this Audio-Technica product.
Before using the product, read through this caution guide to
ensure that you will use the product correctly. Please keep
this manual for future reference.

M Safety precautions

Although this product was designed to be used safely,
failing to use it correctly may result in an accident. To ensure
safety, observe all warnings and cautions while using the
product.

M Cautions for the product

*Do not subject the product to strong impact to avoid
malfunction

*Do not disassemble, modify or attempt to repair the
product.

*Do not handle the product with wet hands to avoid electric
shock or injury.

*Do not store the product under direct sunlight, near
heating devices or in a hot, humid or dusty place.

Ml Notes on use

|f the mounting surface is rectangular, the smaller
dimension tends to determine low-frequency cutoff.

*The microphone should be centered on the surface and
positioned with the front of the microphone facing the
sound source along the longer dimension of the mounting
surface.

*The sound source should not be below, or higher than 60°
above, the plane of the mounting surface

H Connection procedure

Connect the output terminals of the microphone to a device
that has a microphone input (balanced input) compatible
with a phantom power supply.

The output connector is an XLRM-type with polarity as
shown in the figure below.

Output terminals

PIN1 (ground) PIN2 (hot)

PIN3
(cold)

This product requires 48 V DC phantom power.

M Specifications

Fixed-charge back plate,
permanently polarized condenser

Cardioid (Unidirectional)

Element

Polar pattern

Frequency 70-16,000 Hz
response
Open circuit  -25dB (66.2 mV) re 1V at 1 Pa
sensitivity
Impedance 100 ohms
Maximum input 114 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D
sound level

86 dB, 1 kHz at Max SPL
66dB, 1 kHz at 1 Pa

Dynamic range
Signal-to-noise

Vielen Dank fiir den Kauf dieses Produkts. Lesen Sie diese
Bedienungsanleitung vor Gebrauch des Produkts um
sicherzustellen, dass Sie es korrekt verwenden. Bewahren
Sie diese Anleitung fir spater anfallende Fragen auf.

M Sicherheitsvorkehrungen

Obwohl dieses Produkt fur die sichere Anwendung
konstruiert wurde, kann falsche Verwendung
einen Unfall verursachen. Beachten Sie zu lhrer
Sicherheit alle Hinweise, wenn Sie das Produkt
verwenden.

B Vorsichtshinweise fiir das Produkt

*Setzen Sie das Produkt keinen starken Erschitterungen
aus, um Storungen zu vermeiden.

*Zerlegen oder verandern Sie das Produkt nicht und
versuchen Sie nicht es zu reparieren.

eFassen Sie das Produkt nicht mit nassen Handen an,
ansonsten kann es zu Stromschlagen oder Verletzungen
kommen

*Bewahren Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht,
in der Ndhe von Heizvorrichtungen oder an einem heiRen,
feuchten oder staubigen Ort auf.

H Hinweise zum Gebrauch

*\Wenn die fiir die Montage vorgesehene Oberflache
rechteckig ist, bestimmt die schmalere Ausdehnung der
Flache die untere Grenzfrequenz.

*Das Mikrofon sollte auf der Oberflache zentriert und
mit der Vorderseite in Richtung Schallquelle positioniert
werden, die sich in Richtung der langeren Ausdehnung der
Flache befindet

*Die Schallquelle sollte sich nicht unterhalb der Ebene oder
mehr als 60° darlber befinden.

M Anschlussverfahren

Verbinden Sie die Ausgangsanschliisse des Mikrofons mit
einem Gerat, das einen phantomspeisungskompatiblen
Mikrofoneingang (symmetrischen Eingang) besitzt.

Der Ausgangsstecker ist ein XLRM-Stecker, dessen Polaritdt
Sie auf der nachstehenden Abbildung sehen kdnnen

Ausgangsanschliisse

PIN 1 (Masse) PIN 2 (heiB)

PIN 3 (kalt)

Dieses Produkt benétigt eine 48 V DC Phantomspeisung.

H Technische Daten

Element Permanent polarisierter
Kondensator
Richtcharakteristik  Niere (unidirektional)
Frequenzbereich  70-16 000 Hz
Empf. am offenen  -25 dB (56,2 mV) re. 1V
Schaltkreis  bei 1 Pa
Impedanz 100 Ohm
Maximaler 114 dB SPL, 1 kHz bei 1
Eingangspegel % T. H. D.
Dynamikumfang 86 dB, 1 kHz bei max.
Schalldruck

Le agradecemos la compra de este producto. Antes de
utilizarlo, lea el manual de usuario para asegurarse de que
lo utilizara correctamente. Conserve este manual para
consultarlo en un futuro.

B Advertencias de seguridad ——

Aunque este producto se ha disenado para su uso seguro,
si no lo utiliza de manera correcta puede provocar un
accidente. Con el fin de garantizar la seguridad, respete
todas las advertencias y precauciones mientras utiliza el
producto.

M Precauciones para el producto

*No someta el producto a impactos fuertes para evitar
averfas.

*No desmonte, modifique o intente reparar el producto.

*No manipule el producto con las manos himedas para
evitar descargas o danos.

*No deje el producto bajo la luz solar directa, junto a
dispositivos de calefaccion o en lugares célidos, himedos
o polvorientos.

M Notas sobre el uso

*Si la superficie de montaje es rectangular, la longitud del
lado inferior suele determinar el corte de baja frecuencia

*El microfono debe centrarse en la superficie y colocarse
con la parte delantera mirando a la fuente de sonido a lo
largo del lado mayor de la superficie de montaje.

o La fuente de sonido no debe quedar mas de 60° por debajo
o por encima del plano de la superficie de montaje.

M Procedimiento de conexion ——

Conecte los terminales de salida del micréfono a un
dispositivo con entrada de micréfono (entrada balanceada)
compatible con fuentes de alimentacién phantom.

El conector de salida es de tipo XLRM con la polaridad que
se muestra en la siguiente figura.

Terminales de salida

PIN1 (masa) PIN2 (positivo)

PIN3
(negativo)

Este producto precisa de alimentacion phantom de 48 V CC.

M Especificaciones

Condensador polarizado
permanentemente de placa
trasera con carga fija
Cardioide (unidireccional)
De 70 a 16.000 Hz

Elemento

Patron polar
Respuesta en
frecuencia
Sensibilidad del
circuito abierto
Impedancia
Nivel maximo
de sonido de

-256dB (66,2 mV)re 1Va 1 Pa

100 ohmios
114 dB SPL, 1 kHz a 1% de TH.D.

/ X ratio ) Gerauschpegelabstand 66 dB, 1 kHz bei 1 Pa entrada )
60 DEAL % Phantom power  11-52V DC, 2 mA typical % Phantomspeisung  11-52 V (U=), 2 mA typisch . Ffa"_g° 86 dB, 1 kHz a SPL méx.
s requirements hN Gowicht 67 dindmico
WORKING %, Weight 67 g (2.4 02) ‘ ewic 9 . . i6n sefial-
ANGLE * Dimensions  15.0 mm (0.59") x 73.0 mm (2.87") k Abmessungen 15,0 mm x 73,0 mm x 90,5 ANGULODE Relacion sfu"igl) 66.dB, 1 kHza 1 Pa
- x 90.5 mm (3.56") (HxWxD) mm (HxBxT) FUNCIONAMIENTO s - -
_________ TAN IDEAL 7AN Requisitos de  11-562 V CC, 2 mA (tipica)
[ 1 Output connector  TB3M-type 60° Ausgangsanschluss  TypTB3M ... lolon I 1 AferEsten
Included 7.6 m (25') long, 2.6 mm (0.10") Beiliegendes Zubehdr 7,6 m lang, Durchm. Phantom
Accessories  diameter, 2-conductor, shielded 2,6 mm, 2-adriges
cable with TA3F-type and XLRM- IDEALER % aboeschi Kabel mi Peso 679
ARBEITSWINKEL % geschirmtes Kabel mit . .
type connectors A Steckern der Typen TA3F Dimensiones 15,0 mm x 73,0 mm x 90,5 mm
1 Pascal = 10 dynes/cm’ = 10 microbars = 94dB SPL == ===F==== L 1 und XLRM c d (TAI X%’;:ﬂ F)
onector de  Tipo
For product improvement, the product is subject to 1 Pascal = 10 Dynes/cm” = 10 Mikrobar = 94 dB SPL salida P
modification without notice. a
Im Rahmen der Produktverbesserung unterliegt das Produkt Accesorios  Cable apantallado de
Anderungen ohne Vorankindigung incluidos 2 conductores, 7,6 m de longitud
y 2,6 mm de diametro, con
conectores de tipo TA3F y XLRM
1 Pascal = 10 dinas/cm” = 10 microbares = SPL de 94 dB
- - El producto esté sujeto a modificaciones sin previo aviso
aud'o-techn'ca con fines de mejora del mismo.
BA:E Francais Italiano Portugués

BBEVWLEFHONESTZVET, SEROFICCOBETRESA
AREDTBFHDIZ, EUKSEREEZ N, £o, WO THT
SFHDHBBAMHREL THNTLIES W,

3=
BR2LDER
FRBERRICTH BIEE U TEA U TOET A e
BB MR B ENBOES, BHERRICH T
FRONBTELTHFD AN,

2 gﬂ:: ZOFRRIE BORWERSIGE, ERE

HMRCEIFEGEASTREELBOET,
NS - )
A EE

EEBRLTWET,
BAEEOVT

ZORTIF DR WERSIBA, FHE
A ue
=1

BiEHROLH T

NAVENEF % T 7Y S LABRNIE DAY AN CFEAN) %=
BYBRBRIEHRLET,
HEAIRTY—FEXLR-M AR Y —TH D BIEEEDBO T,

PINT(ZZ>R) PIN2 (7w i)

PIN3
(@—=ILR)

MBEEES, FFYNBEN’RETZT
* BWVEBZEZBWTIEE N,

BEMEDBD RS ZRBRL TV T,
© DR, BE BBRETDRNTLE W,
o BNIFTHRNABVWTILEE VW, BREPITHDREICEZD
Y,

A EE

o B EXONHIZIB. BEEBOIAL BE
DOZVBFRICEABGWTL SN,

ERIFS

EERALEDER

o XAYORY QRO BESRAE TEZOTEN NS WEA,
BRIEBDHY NATHBEICBDET,

o VAUORVIBEEPEROIEEICEBMBICRE L T<IEE N,

o XAYVORY DRBAE . FECETROMBENS60EUAN
(£35S IR LT,

AERIFIT 7Y b LABRBHED D ETT,

BFIZhIT—5

BMX  NyIILIRLyR-OVFUH—H

EEEE  A—Fr AR
ARSI 70~16,000 Hz
BE  -25dB (56.2mV) (0dB=1V/Pa, 1kHz)
Hh1vE— 1000
EAZS
BAANEE  114dB SPL(1kHz THD1%)
L~JL
Y4F+3v¥Y 86 dB (1kHz at Max SPL)
Lyy
SN, 66dB (1kHz at 1Pa, A%t)
77V hLABR 11~52V DC.2mA
B 679
% 15.0mmx73.0mmx90.5mm
(BExIExRITE)
HAHIAXII— TB3-MYAT
HE&E RE7.6m EE2.6mm. 25> —/LR

T—7) (TASFBLUXLR-M&72
RUIHE)

1 Pascal = 10 dynes/cm? = 10 microbars = 94dB SPL
BRIBEDSH, FERISTFEBREETBIENBNET,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Avant
utilisation, merci de lire attentivement ce manuel pour vous
assurer du bon usage du produit. Veuillez conserver ce
manuel pour consultation ultérieure.

M Consignes de sécurité

Bien que la conception de ce produit garantisse la sécurité
d'utilisation, une utilisation incorrecte peut entrainer un
accident. Pour assurer la sécurité, respectez I'ensemble des
avertissements et mises en garde lorsque vous utilisez le
produit.

M Précautions d'utilisation

*Ne pas soumettre le produit a des chocs violents afin
d'éviter tout dysfonctionnement.

*Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer le produit.

*Ne pas manipuler le produit avec les mains mouillées pour
éviter tout choc électrique ou toute blessure

*Ranger le produit a I'abri des rayons du soleil, des appareils
générant de la chaleur et des environnements chauds,
humides ou poussiéreux.

B Remarques sur |'utilisation

*Si la surface de montage est rectangulaire, la petite
dimension tend a déterminer la coupure des basses
fréquences.

e microphone doit étre placé au centre de la surface et
positionné avec I'avant du microphone face & la source du
son, le long de la dimension la plus longue de la surface de
montage.

*La source du son ne doit pas se trouver plus bas ou plus
haut que 60° au-dessus du plan de la surface de montage.

60° s

\

s
ANGLE DE N
FONCTIONNEMENT s
IDEAL

M Procédure de connexion

Connectez les bornes de sortie du microphone a un appareil
équipé d'une entrée microphone (entrée symétrique)
compatible avec une alimentation fantéme.

Le connecteur de sortie est de type XLRM avec des pdles
tels qu'affichés dans l'illustration ci-dessous.

Bornes de sortie

PIN2

PIN1 (terre) (point chaud)

PIN3
(point froid)

Ce produit nécessite une alimentation fantéme 48 V.

H Caractéristiques techniques ——

Capsule Condensateur polarisé en
permanence avec plaque fixe a
charge fixe

Directivité  Cardioide (unidirectionnel)
Réponse en  70-16 000 Hz
fréquences

Sensibilité  -25dB (56,2 mV)re 1V a 1 Pa
Impédance 100 ohms

Pression 114 dB SPL, 1 kHz a1 % TH.D.

Acoustique

Maximale

86 dB, 1 kHz a SPL max
66 dB, 1kHza 1 Pa

Plage dynamique
Rapport signal/

bruit
Alimentation ~ 11-52V CC, 2 mA nominal
fantome
Poids 67g
Dimensions 15,0 mm x 73,0 mm x 90,5 mm
(HxLxP)
Connecteur de  Type TB3M
sortie
Accessoires  Cable blindé de 7,6 m de long,
fournis  diamétre 2,6 mm, 2 conducteurs,

avec connecteurs de type TA3F et
de type XLRM

1 Pascal = 10 dynes/cm” = 10 microbars = 94 dB SPL

Dans le cadre de I'amélioration du produit, ce dernier peut
étre modifié sans préavis.

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Prima
dell'utilizzo, leggere attentamente il manuale dell'utente
per assicurarsi che il prodotto sia utilizzato correttamente.
Conservare il manuale come riferimento futuro.

M Precauzioni di sicurezza

Anche se questo prodotto € stato realizzato per essere
utilizzato in piena sicurezza, |'uso scorretto potrebbe causare
incidenti. Per garantire il massimo grado di sicurezza,
osservare tutte le avvertenze e le precauzioni fornite per
I'utilizzo del prodotto.

B Precauzioni nell'utilizzo del prodotto

*Per evitare malfunzionamenti, evitare possibili urti.

*Non smontare, modificare o tentare di riparare il prodotto.

*Per evitare scosse elettriche o lesioni, non toccare il
prodotto con le mani bagnate.

*Non riporre il prodotto alla luce diretta del sole, vicino a
un dispositivo di riscaldamento o in luogo caldo, umido o
polveroso.

H Note sull'utilizzo

*Se la superficie di installazione € rettangolare, la
dimensione minore tende a determinare un taglio sulle
frequenze basse.

|l microfono dovrebbe essere centrato sulla superficie e
posizionato con la parte frontale orientata verso la sorgente
sonora, allineato con il lato piu lungo della superficie di
installazione.

*La sorgente sonora non dovrebbe essere al di sotto o al di
sopra dei 60° rispetto alla superficie di installazione.

60°
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B Procedura di collegamento ——

Collegare i terminali di uscita del microfono al dispositivo
dotato di ingresso microfonico (ingresso bilanciato) e
compatibile con I'alimentazione phantom.

Il connettore di uscita & del tipo XLRM, con la polarita come
indicata nella figura in basso.

Terminali di uscita

PIN1 (terra) PIN2 (caldo)

PIN3 (freddo)

Questo prodotto richiede alimentazione phantom a 48 V DC.

M Specifiche tecniche

Capsula Piastra posteriore a carica
fissa, condensatore polarizzato
permanentemente

Caratteristica  Cardioide (Unidirezionale)

polare
Risposta in  70-16.000 Hz
frequenza
Sensibilitaa -25dB (56,2 mV)re1ValPa
circuito aperto
Impedenza 100 ohm
Massima 114 dB SPL, 1 kHz a 1% T.H.D.
pressione sonora
d'ingresso
Gamma 86 dB, 1 kHz a Max SPL
dinamica
Rapporto 66 dB, 1 kHza 1 Pa
segnale/rumore
Requisiti  11-562 V CC, 2 mA tipica
alimentazione
phantom
Peso 67g
Dimensioni 15,0 mm x 73,0 mm x 90,5 mm
(AxLxP)
Connettore di  Tipo TB3M
uscita
Accessori  Lunghezza 7,6 m, diametro 2,6
inclusi mm, doppio conduttore, cavo

schermato con connettori di tipo
TA3F ed XLRM

1 Pascal = 10 dyn/cm”= 10 microbar = SPL 94 dB

Per il miglioramento del prodotto, lo stesso & soggetto a
modifica senza preawviso.

Obrigado por comprar este produto. Antes de usar o
produto, leia atentamente o manual do usuério para
assegurar o uso correto do produto. Guarde este manual
para futuras consultas.

Bl Medidas de seguranca

Embora esse produto tenha sido projetado para ser seguro
para o usudrio, a utilizacao em desacordo com o uso tido
como correto pode resultar em acidente. Para garantir a
seguranca, siga todas as adverténcias e precaucoes quando
usar o produto.

B Cuidados com o produto

*Nao submeta o produto a um impacto muito forte para
evitar falhas de funcionamento.

*Nao desmonte, modifique nem tente reparar o produto.

*N&o manuseie o produto com as maos Umidas para evitar
choque elétrico ou ferimentos.

*Nao armazene o produto sob a luz direta do sol, préximo a
dispositivos de aquecimento ou em local imido, quente ou
empoeirado.

B Observacoes de uso

*Se a superficie de montagem for retangular, a dimensao
menor tenderd a determinar corte de baixa frequéncia.

*0 microfone deve estar centralizado na superficie e
posicionado com a frente do microfone para a fonte
sonora, ao longo da dimensao mais longa da superficie de
montagem.

A fonte sonora nao deve estar abaixo ou acima de 60° do
plano da superficie de montagem.

s
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M Procedimento de conexao ———

Conecte os terminais de saida (output) do microfone num
dispositivo que disponha de entrada (input) para microfone
(entrada balanceada) compativel com uma alimentagao
fantasma.

O conector de saida (output) é do tipo XLRM com a
polaridade como a demonstrada na figura abaixo.

Terminais de saida (output)

N1

Pl PIN2
(terra (ground)) (quente (hot))

PIN3
(frio (cold))

Este produto requer uma alimentagao fantasma de 48 V DC.

B Especificacoes
Elemento Placa traseira de carga fixa,

condensador permanentemente

polarizado

Cardioide (unidirecional)

De 70 a 16.000 Hz

Padrao polar
Resposta de
frequéncia
Sensibilidade
em circuito
aberto
Impedéancia
Nivel méaximo
de entrada
Faixa dindmica
Relacao sinal-

-25dB (56,2 mV)re 1 Va1 Pa
100 ohms
114 dB SPL, 1 kHz a 1% DHT

86 dB, 1 kHz a SPL méx.
66 dB, 1 kHza 1 Pa

ruido
Requisitos de  11-52 V CC, 2 mA tipico
alimentacao
fantasma
Peso 67g
Dimensdes 15,0 mm x 73,0 mm x 90,5 mm
(AxLxP)
Conector de  Tipo TB3M
saida
Acessorios 7,6 m de comprimento, 2,6 mm
inclusos de diametro, 2 condutores, cabo

blindado com conectores do tipo
TA3F e XLRM

1 Pascal = 10 dinas/cm’ = 10 microbars = 94 dB SPL

Para o aperfeicoamento do produto, 0 mesmo esta sujeito a
alteracdes sem aviso prévio.
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Bnaropapwm Bac 3a nprobpeteHue AaHHoro nagenusi.
Mepep ncnonb3oBaHneM U3enns BHUMaTENbHO NPOYTHTE
PYKOBOACTBO Mosb30BaTens, 4Tobbl 06ecnednTs
npaBuU/bHYIO 3KCNAyaTauyio ngenus. CoxpaHuTe gaHHoe
PYKOBOACTBO ANs UCMONb30BaHUs B GyayLiem.

Hl Mepbl NpefoCTOPOXKHOCTYU

HECMOTpﬂ Ha TO 4TO U3aenne U3roToBNeHo C y4eTom
TpeboBaHwit 6e3onacHoit IKCnayaTauuu, ero
HenpasuIbHOE NCNOb30BaHNE MOXET CTaTb HDMHVIHOVI
HecyacTHoro cnyyas. C yensto obecneyerns 6e3onacHocTn
Npu 3KCNAyaTaunmn usfenus Tpebyetcs cobntogats Bce
npedynpexaaolme 1 NpefoCTeperaloLme yrasaHus.

M Mepbi 6e30nacHocTi npu paboTe ¢ u3genuem

*He nogsepraiite nsgenvie cuabHbIM yaapam Bo n3bexaHue
HapyLweHu1st ero GyHKUMOHMPOBaHMS.

*He pasbupaiiTe, He MOANbMLMPYIATE 1 He MbiTalTeCh
CaMOCTOSITeNIbHO OTPEMOHTUPOBATH N3fenue.

*He npuKacaiiTech K U30en1io BNaXHbIMU PyKamy BO
136eXaH1e NopaXeHNst SNEKTPUYECKUM TOKOM UK
NoNyYeHNs TPaBM.

*He xpaHuTe 13aenvie B MecTax, rae oHo byaeT
NO/IBEPXKEHO BO3AECTBIIO NPAMOTO CONHEYHOTO CBeTa,
B6AM3N HarpesaTebHbIX ﬂpM60pOB, B MeCTax C BbICOKOW
TeMnepaTypoﬁ, YPOBHEM BIXHOCTU NN B 3aMNblNEHHbIX
MecTax.

Il 3ame4aHus OTHOCUTENbHO 3KCMNYyaTaLum

eEcnn NOBEPXHOCTb YCTAHOBKW VMEET NPAMOYTrONbHYHO
opMmy, MeHbLIMe pa3mMepbl BeAYT K OnpefeneHHoMy
FNYWeHNo HU3KKX 4acToT.

*MUKPOGOH AOMKEH BbITb PACMONOXEH NO LIEHTPY
NOBEPXHOCTU M pa3mMeLLaTbCa Tak, 4TO6bI €ro nepeaHas
CTOpoHa 6bina obpalleHa K UICTOYHUKY 3ByKa BAO/b
ﬂpo,ﬂ,oﬂbHOl;\ CTOPOHbI MOBEPXHOCTU YCTAHOBKN.

*/ICTOYHNK 3BYKa He [Jo/HKeH pacnonaraTbCa Bbile nnn
Hybke 60° OT NNOCKOCTY NOBEPXHOCTH YCTAHOBKU.

60° \
VIOEANBHBIG s,
PABOYMIA N
yros .

&P

| nOpﬂAOK nogknw4yeHua
MoAKNYNTE BLIXOAHON pazbeM MUKPO(DOHa K yCTPOUCTBY,
OCHaLLEHHOMY MUKPODOHHbBIM (CUMMETPUYHBIM) BXOOM C
(baHTOMHbIM NUTaHMEM.

B kayecTBe BbIXOJHOr0 pa3bemMa NPYMeHsSETCs pasbem
Tuna XLRM, NoNfpHOCTbL NOKa3aHa Ha PUCYHKe HIKe.

BbixogHble KneMmbl

KOHTAKT 2

KOHTAKT 1 {3emns) (nonoxwTensHbIi nonioc)

—

KOHTAKT3 .
(oTprLiaTenbHbIV nontoc)

[ns paboThl JaHHOTO U3aenus TpebyeTcst UCTOUYHNK
(baHTOMHOrO NUTaHKSA C HanpsXeHneM 48 B nocT. Toka.

H TexHMYecKne XapaKTePUCTUKM -

YyBCTBUTENbHBIN  KOHAEHCATOP C NOCTOSHHOM

3/IEMEHT  MoNspr3aLmen u GUKCMpoBaHHbIM
3apsfoM 06Knagok
[Avarpamma  KapavounaHsiit
HanpaBneHHOCTU  (OfiHOHAMPaBEHHbIN)
YactotHas Ot 70 g0 16 000 'y
XapaKTepucTuka
YyBcTBUTENBHOCTE  -25 AB (56,2 MB) oTHOCKTENBHO 1 B
Pa30MKHYTOrO KoHTypa  npu 1Ma
Wvnepanc 100 Om

MakcumanbHbIit
YPOBEHb BXOHOTO

YpoBeHb 38yK0BOro AaBnexns 114 ab,
1 KTy Npy CyMMapHOM ko3 duLineHTe

3BYKOBOTO CUTHaNA  HeHENHbIX NCKaKeHuii 1 %
[vHamuyeckuii 86 Ab, 1 KLy Npy MaKCUManbHOM
AVanasoH  YPOBHE 3BYKOBOIO faBeHus
OTHowenune 66 a6, 1 klynpu 1Ma
curHan/wym
TpeboBaHus K 11-52 B nocT. Toka, 2 MA
(haHTOMHOMY NUTaHNIO
Bec 67r
Pa3mepbl 15,0 MM X 73,0 MM X 90,5 MM
(BxLWxT)
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