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ENGLISH

Thank you for purchasing the PreSonus® DM-7 Drum Microphone 
Set! The PreSonus DM-7 drum mic set gives you everything you 
need to authentically capture your drum kit. Use the BD-1 to 
capture your kick drum; the four ST-4 microphones will bring 
out the best in toms and snare drums; and the two OH-2 small-
diaphragm condensers to add space and movement to your 
drums. With included mounts, and a hardshell carrying case, the 
DM-7 drum microphone set is a welcome addition to any mic 
locker.

ESPAÑOL

¡Gracias por comprar el juego de micrófonos para batería 
PreSonus® DM-7! El juego de micros para batería PreSonus DM-7 
le aporta todo lo que necesita para capturar fielmente su batería. 
Use el BD-1 para capturar el bombo; los cuatro micrófonos 
ST-4 sacarán lo mejor de los toms y la caja; y los dos OH-2 con 
condensadores de pequeño diafragma para añadir espacio y 
movimiento a su batería. Con soportes incluidos y un estuche de 
transporte rígido, el juego de micrófonos para batería DM-7 es 
una grata incorporación a cualquier caja de juego de micros.

DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für das PreSonus® DM-7 Drum 
Microphone Set entschieden haben. Das PreSonus DM-7 Drum 
Microphone Set enthält alles, was Sie für die authentische 
Abnahme Ihres Drumkits benötigen. Nutzen Sie das BD-1 für Ihre 
Bassdrum, die vier ST-4 Mikrofone für einen optimalen Klang von 
Toms und Snare Drums und die zwei Kleinmembran-Condenser, 
um Ihren Drums mehr Raum und Lebendigkeit zu verleihen. 
Komplett ausgestattete mit Halterungen und einem stabilen 
Tragekoffer ist das DM-7 Drum Microphone Set eine willkommene 
Ergänzung jeder Mikrofonsammlung. 

FRANÇAIS

Merci d’avoir choisi l’ensemble de microphones pour batterie 
PreSonus® DM-7 ! L’ensemble de micros pour batterie PreSonus 
DM-7 vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour capturer le 
son authentique de votre batterie. Utilisez le BD-1 sur votre grosse 
caisse ; les quatre microphones ST-4 feront ressortir le meilleur 
des toms et des caisses claires ; et les deux OH-2 électrostatiques à 
petite membrane ajouteront de l’espace et du mouvement à votre 
batterie. Avec les supports inclus et un étui de transport rigide, 
l’ensemble de microphones pour batterie DM-7 est un ajout 
bienvenu à toute collection de micros. 

中文
感谢您购买PreSonus® DM-7鼓式麦克风套装（PreSonus® 
DM-7 Drum Microphone Set）！PreSonus DM-7鼓式麦克
风为您提供了能可靠捕捉您鼓乐器套件所需的一切设备。用
BD-1捕捉您的底鼓，四个ST-4麦克风将最完美的呈现筒鼓以
及小军鼓，两个OH-2小型膜片冷凝器会为您的鼓增加空间感
以及律动感。加上其中所包含的文档系统加载器和硬壳携带
箱，对于任何麦克风收集者来说DM-7 鼓式麦克风套装都是一
个极受欢迎的附加品/收藏品。

OH-2 Technical Specifications:

Application Overheads

Element: Ø16mm small-diaphragm 
condenser

Sensitivity: -38dB (1V/Pa)

Frequency Response: 30 Hz to 18 kHz

Polar Pattern: Uni-directional

Output Impedance: 100Ω

Maximum Input 135 dB

S/N Ratio  74 dB

Power Requirement 9V-52V Phantom Power
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BD-1 Technical Specifications:

Application Kick Drum

Capsule Type: Dynamic

Sensitivity: -55dB (1V/Pa)

Frequency Response: 50 Hz to 15 kHz

Polar Pattern: Uni-directional

Output Impedance: 400Ω
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ST-4 Technical Specifications:

Application Snare Drum, Toms

Capsule Type:: Dynamic

Sensitivity: -56 dB (1V/Pa)

Frequency Response: 50 Hz to 14 kHz

Polar Pattern: Uni-directional

Output Impedance: 350Ω
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